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VYHLASENIE O PARAMETROCH
&. 1301-CPR-1697

Jedinedny identifikaény kéd typu vyrobku:

Cement do malt na murovanie a omistky EN 413-1 MC 12,5

Typ, &islo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykolvek iny prvok umoZiujlci identifikaciu stavebnéheo vyrobku, ako sa vyZaduje
podfa &l. 11 ods. 4.

Cement do malt na murovanie a omietky EN 413-1 MC 12,5

Zamystané pouiitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobcea, v sulade s uplatnitefnou harmonizovanou technickou §pecifikiciou:
Vyroba malty na murovanie a malty na omietky

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochrannad znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyZaduje podfa &1, 11
ods. 5

Danucem Slovensko a. s. 906 38 Rohoinik, zavod Rohoznik, Slovenska republika

V pripade potreby meno a kontaktna adresa splinomocneného zastupcu, ktorého spinomocnenie zahfia dlohy vymedzené v &l. 12
ods. 2

Neuplativje sa

Systém alebo systémy posudzovania a overcvania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaja v prilohe V:
Systém 1+

V pripade vyhlasenia o parametroch tykajiceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovand norma

Notifikovany organ certifikacii vyrobkov &. 1301 Technicky a skiSobny listav stavebny, n. o., Notifikovand osoba 1301, Studend
3, 828 34 Bratislava, Slovenska republika vykonal uréenie typu vyrobku na zéklade skasky typu (vratane odberu vzoriek),
potiatodne] indpekcie vyrobnych zariadeni a riadenia vyroby, priebeZného dohfadu, posudenim a hodnotenim systému
riadenla vyroby a auditorskych ski3ok vzoriek odobratych pred uvedenim vyrobku na trh podfa systému 1+ a vydal certifikat
o nemennosti parametrov &. 1301-CPR-0388

Deklarované parametre

Harmonizované technické

Podstatné viastnosti Parametre Spacikaba
ZloZenie = 40 % portlandského slinku

Pevnost v tlaku po 7 dioch 2 7.0 MPa

Pevnost v tlaku po 28 difoch 212,59 MPa < 32,5 MPa

Tuhnutie (zatiatok a koniec) > 60 min. <15 hodin

QObsah vzduchu >8% <22% =
Zostatok na site 0,090 mm 5$15% e i
ZadrZiavanie vody >80 %

Objemova stélost <10 mm

Obsah siranov (ako 50,) <35%

Cbsah chloridov <0,10%

Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 su1 v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 8.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradni zodpovednost vyrobcu uvedenégho v bode 4
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