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VYHLASENIE O PARAMETROCH
&.1301-CPR-1030

Jedineény identifikacny kod typu vyrobku:

Portlandsky zmesovy cement EN 197-1 CEM Il/B-M (S-LL) 32,5 N

Typ, &islo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykolvek iny prvok umoziujici identifikiciu stavebného vyrobku, ako sa vyzaduje
padla ¢l. 11 ods. 4:

Portlandsky zmesovy cement EN 197-1 CEM IlI/B-M (S-LL) 32,5 N

Zamyélané pouZitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobea, v stilade s uplatnitelnou harmonizovanou technickou Specifikaciou:
Vyroba beténu, malty, injektaznej malty a pod.

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobeu, ako sa vyzaduje podfa €l. 11
ods. 5:

Danucem Slovensko a.s. 906 38 Rohoznik, zavod Rohoznik, Slovenska republika

V pripade potreby meno a kontakin adresa spinomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie zahffia dlohy vymedzené v ¢l. 12
ods. 2:

Neuplatiiuje sa

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaji v prilohe V:
Systém 1+

V pripade vyhlasenia o parametroch tykajliceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana norma:

Notifikovany organ certifikicii vyrobkov & 1301 Technicky a skiSobny ustav stavebny, n. o., Notifikovana osoba 1301,
Studena 3, 826 34 Bratislava, Slovenska republika vykonal uréenie typu vyrobku na zaklade skasky typu (vratane odberu
vzoriek), potiatoénej inpekcie vyrobnych zariadeni a riadenia vyroby, priebezného dohfadu, posidenim a hodnotenim
systému riadenia vyroby a auditorskych skigok vzoriek odobratych pred uvedenim vyrobku na trh podl'a systému 1+ a vydal
certifikat o nemennosti parametrov ¢. 1301-CPR-1030

Deklarované parameter

Podstatné viastnosti Parametre g':::i?irk‘;i‘?;a"é technicke
Pevnost’ v tlaku po 7 diioch >16,0 MPa

Pevnost' v tlaku po 28 diioch >32,6 MPa <52,5 MPa

Zaciatok tuhnutia =75 min.

Objemova stalost’ <10 mm EN 197-1: 2011
Obsah siranov (ako S0,) <4,0 % hmotn.

Strata zihanim <5,0 % hmotn.

Nerozpustny zvySok <5,0 % hmotn.

Obsah chloridov <0,1 % hmotn.

Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 8.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnt zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:
Martin Skultéty 5, £
riaditel zavodu Rohoznik
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