DANUCEM Biztonsagi adatlap

A CRH COMPANY a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Altalanos hasznalasu cementek/Cement az EN 197-1 szerint

Verziészam: GHS 1.0 Az elkészités datuma: 15.10.2021

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosito

Kereskedelmi név Altalanos hasznalasu cementek/Cement az EN
197-1 szerint

Egyedi formulaazonosité (Portlandcement egyetlen f& 6sszetevével: klinker, tipus 1) UFI: E300-HOKU-S00G-GAKG

(
Egyedi formulaazonosité (Portland-salakcement és kohésalakcement, tipus 2) UFI: D600-1098-200Y-5P5J
Egyedi formulaazonosit6 (Portland-mészkécement, tipus 7) UFI: WM00-JOR7-MOOF-FD2V
Egyedi formulaazonositd (Osszetett portlandcement, Kompozitcement (salak - UFI: TQ00-20EM-WO00X-4QNX

mészkd), tipus 8)
Egyedi formulaazonositd (Osszetett portlandcement (mészkd - szallé hamu), tipus 12)  UFI: 9110-3067-400X-S306

Egyedi formulaazonosit6 (Falazocementek - klinkerrel, mész nélkil - MC 5, MC 12,5, UFI: TN10-N010-900D-DG2N
MC 22,5; tipus 20)

Regisztacios szam (REACH) nem relevans (keverék)

Termék tipusok:

- CEM | 52,5 R; Portlandcement EN 197-1 (tipus 1)

- CEM 1 52,5 N; Portlandcement EN 197-1 (tipus 1)

- CEM 1 42,5 R; Portlandcement EN 197-1; CRH-Extracem (tipus 1)

- CEM 1 42,5 R-SR 0; Szulfatallé portlandcement EN 197-1 (tipus 1)

- CEM 1 42,5 N-SR 0; Szulfatallé portlandcement EN 197-1 Spezial Plusz (tipus 1)

- CEM II/A-LL 42,5 R; Portland-mészkécement EN 197-1 (tipus 7)

- CEM II/A-S 42,5 N; Portland-salakcement EN 197-1 (tipus 2)

- CEM II/B-S 42,5 N; Portland-salakcement EN 197-1 (tipus 2)

- CEM 1I/B-M (S-LL) 32,5 N; Kompozit-portlandcement EN 197-1 (tipus 8)

- CEM 1I/B-M (V-LL) 42,5 N; Kompozit-portlandcement EN 197-1 (tipus 12)

- CEM I1I/B-M (V-LL) 32,5 R; Kompozit-portlandcement EN 197-1; CRH-Hazepit6 (tipus 12)
- CEM 1I/B-M (V-LL) 32,5 N; Kompozit-portlandcement EN 197-1 (tipus 2)

-CEM Il A 32,5 N - LH; Kohosalakcement EN 197-1 tipus 2)

-CEM Il B 32,5 N - LH; Kohésalakcement EN 197-1(tipus 2)

- CEM Il A 42,5 N Kohésalakcement EN 197-1; Hazepit6 Plus (tipus 2)

- CEM Il A 32,5 R Kohésalakcement EN 197-1; Hazepito (tipus 2)

- MC 12,5; Habarcscement falazathoz és vakolathoz EN 413-1; CRH-Profimalt (tipus 20)
- CPC 7,0; Ut- és palyaépitési portlandi cement PTN 72214 (tipus 1)

- CEM 142,5 R (cc); Ut- és palyaépitési portlandi cement EN 197-1 (tipus 1)

- CEM Il ALL 42,5 N; Portland-mészkécement EN 197-1 (tipus 7).

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Megfelel6 azonositott foglalkozasszer( felhasznéalas

felhasznalasok ipari felhasznéalas
fogyasztoi felhasznalas (haztartasok)
A cementet ipari lizemekben hidraulikus kétéanyagok gyartasara /
feldolgozasara hasznaljak épitéiparban és épitési munkakhoz, példaul be-
tonhoz, habarcshoz, vakolathoz, valamint eléregyartott betonhoz. Cement
és a cementkeverékek rendeltetésszer(i hasznalata alapjan feloszthat6
szaraz termékekre és nedves termékekre - szuszpenziok, pasztak.
Gyartas / feldolgozas: PROC 2, PROC 3, PROC 5, PROC 8b, PROC 9,
PROC 14, PROC 26
Professziondlis / ipari felhasznalas épité- és épitéanyagokban: PROC 2,
PROC 3, PROC 5, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10,
PROC 11, PROC 13, PROC 14, PROC 19, PROC 22, PROC 26
az réviditések teljes szévege tekintetében: lasd a 16. SZAKASZ-t

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Danucem Slovensko a.s.
Rohoznik

906 38 Rohoznik

Szlovakia

Telefonszam: 034/7765111
Gyartasi hely - gyar Rohoznik

e-mail (illetékes személy) kontakt@danucem.com
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1.4  Sirgésségi telefonszam

Sirg6sségi tajékoztatd szolgalatokra vonatkozé Egészségligyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat

informacié (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.) Tel.: 06 1
476-6464 vagy dijmentesen hivhaté z6ld szam 06 80
201-199. 24 6ras ligyeleti szolgalat

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

21 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Osztalyozas az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint

Szakasz Veszélyességi osztaly Kategoria Veszélyességi osztaly Figyelmezteto
és kategoria mondat
3.2 bérmaras/bérirritacié 2 Skin Irrit. 2 H315
3.3 sUlyos szemkarosodas/szemirritacié 1 Eye Dam. 1 H318
3.48 bérszenzibilizacio 1 Skin Sens. 1 H317
3.8R célszervi toxicitas - egyszeri expozicio (Iéguti irritacio) 3 STOT SE 3 H335

Az roviditések teljes szovege tekintetében: lasd a 16. SZAKASZ-t.

22  Cimkézési elemek
Cimkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) szamu Rendelete szerint
- Figyelmeztetés veszély
- Piktogramok

GHS05, GHS07 @

- Figyelmeztet6 mondatok

H315 Bérirrital6 hatasu.
H317 Allergias bdrreakciét valthat ki.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H335 Léguti irritaciét okozhat.
- Ovintézkedésre vonatkoz6 mondatok
P102 Gyermekektdl elzarva tartandé.
P261 Keriilje a por belélegzését.
P280 Védékeszty(i/védbruha/szemvéddé/arcvéds hasznéalata kotelezé.
P302+P352 HA BORRE KERUL: Lemosas b6 vizzel.
P305+P351+P338 SZEMBE KERULES esetén: Tébb percig tarté évatos 6blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltavolitasa, ha kénnyen megoldhaté. Az éblités folytatasa.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/terileti eléirasoknak megfeleléen.
- Veszélyes Gsszetevék cimkézéséhez Cement, Portland, vegyszerek, Portlandcement

flistgaz por

23  Egyéb veszélyek
Nedves cement, friss beton vagy habarcs bérrel val6 érintkezése irritaciot, bérgyulladast vagy égési sérllést okozhat.
Az aluminium és mas nem nemesfém termékek karosodhatnak.
A termék kromredukalészert tartalmaz, a krém (V1) vizoldhaté tartalma kevesebb, mint 0,0002%.
A PBT és a vPvB-értékelés eredményei
Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként értékelt anyagokat.
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DANUCEM Biztonsagi adatlap

A CRH COMPANY a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Altalanos hasznalasu cementek/Cement az EN 197-1 szerint
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3. SZAKASZ: Osszetétel/Osszetevokre vonatkozoé informaciok

3.1 Anyagok
Nem relevans (keverék)

3.2 Keverékek

Anyag elnevezése Egyéb nevek vagy Azonosito Suly -% Veszélyességi  Figyelmezteté mon- Jegyzetek
szinonimak osztaly és kategoria dat
Cement, Portland, | Portlandcement-klin- CAS-Sz. 4,6-100 3.2  Skinlrrit. 2 H315 OEL
vegyszerek ker 65997-15-1 3.3 EyeDam.1 H318
3.4S Skin Sens. 1 H317
EK-Sz. 3.8R STOTSE3 H335
266-043-4
Kohosalak, vas-fém, Kohésalak CAS-Sz. <95 az anyag nincs be-
nagyolvaszté 65996-69-2 sorolva veszélyes-
ként
EK-Sz.
266-002-0
REACH Reg. Sz.
01-2119487456-
25-XXXX
Kalcium-karbonat mészké CAS-Sz. <75 az anyag nincs be-
1317-65-3 sorolva veszélyes-
ként
EK-Sz.
215-279-6
Hamu (maradékok), EK-Sz. <44 az anyag nincs be-
szén 931-322-8 sorolva veszélyes-
ként
REACH Reg. Sz.
01-2119491179-
27-XXXX
Kalcium -szulfat CAS-Sz. <8 az anyag nincs be- OEL
7778-18-9 sorolva veszélyes-
ként
EK-Sz.
231-900-3
REACH Reg. Sz.
01-2119444918-
26-XXXX
Portlandcement CAS-Sz. <5 3.2 Skin Irrit. 2 H315 OEL
flistgaz por 68475-76-3 3.3 EyeDam. 1 H318
3.4S Skin Sens. 1 H317
EK-Sz. H335
570-659-9 3.8R STOTSE3
REACH Reg. Sz.
01-2119486767-
17-0066
vas(ll)-szulfat CAS-Sz. <1 3.10 Acute Tox. 4 H302 GHS-HC
7720-78-7 3.2 Skinlrrit. 2 H315
3.3 Eyelrit. 2 H319
EK-Sz.
231-753-5
Index-Sz.
026-003-00-7
Jegyzetek
GHS-HC: harmonizalt besorolas (az anyag besorolasa a 1272/2008/EK, VI, 3.1 szerinti listanak felel meg)
OEL: Anyag a nemzeti foglalkozasi expoziciés hatarértékekkel
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Az roviditések teljes szévege tekintetében: lasd a 16. SZAKASZ-t.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

41 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos megjegyzések
Ne hagyja az érintett személyt felligyelet nélkiil. Vigye ki az érintett személyt a veszélyes terlletetrdl. Tartsa az érintett sze-
mélyt melegben, nyugalomban és betakarva. Minden kétség esetén, illetve ha a tiinetek tartésan fennallnak, forduljon azonnal
orvoshoz. Eszméletvesztés esetén helyezze a személyt stabil oldalfekvésbe. Soha ne adjon semmit szajon &t.

Belélegzést kdvetben
Ha a légzés szabalytalan, vagy megall, azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell kezdeni az els6segély intézkedéseket. Az
érintett személyt friss leveg6re kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon Iélegezni. A torok-
ba vagy az orrjaratokba jutott por magatdl kitisztul. . Léguti irritacié esetén, orvoshoz kell fordulni.

Bérrel valé érintkezést kdvetben
A bdrre lazan tapadd szemcséket 6vatosan le kell kefélni. A bért le kell dbliteni vizzel/zuhanyozas. A szennyezett ruhat azonnal
le kell venni és az ujbdli hasznalat elétt kimosni. Bérirritacio vagy kilitések megjelenése esetén: Orvosi ellatast kell kérni.

Szembe kerlilést kovetdéen

Ne dérzsélje a szemét, hogy elkeriilje a szaruhartya mechanikai igénybevétel éltali kdrosodasat. Adott esetben kontaktlencsék
eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhaté. Az 6blités folytatdsa. A szemhéjakat szétfeszitve a szemet b, tiszta, friss vizzel dblitse le,
10 percen keresztiil. Ha lehetséges, haszndljon izoténias szemmoso6 oldatot (0,9% NaCl). Kerlilje a részecskék bejutasat a sér-
tetlen szembe. Ha a szemirritacié nem mulik el: Orvosi ellatast kell kérni.

Lenyelést kdvetden

TILOS hanytatni. Azonnal szajat kell 6bliteni és sok vizet inni. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szajon at. Azon-
nal forduljon orvoshoz, vagy Iépjen kapcsolatba a toxikolégiai centrummal.

4.2  Alegfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Szem: A szem cementtel vald érintkezése (szarazzal és nedvessel is) sulyos és potencidlisan visszafordithatatlan sériilést okoz-
hat.

Bér: A cement irritaciét okozhat a nedves béron tovabbi érintkezés utan (izzadas vagy atazas miatt), vagy ismételt érintkezés
utan dermatitiszt okozhat.

A nedves cementtel vagy betonnal t6rténé tovabbi bérrel vald érintkezés sulyos égési sériiléseket (égési sérlléseket) okozhat,
mivel a fajdalom kezdeti hianyaval alakul ki (pl. Térdel a nedves betonban, akar ruhan keresztill is).

Belegzés: Az altalanos hasznélati cement hosszan tarté ismételt belégzése noveli a tlidébetegségek kialakulasanak kockéazatat.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Ellatas tiinetek alapjan. Hozza magéval ezt a biztonsagi adatlapot vagy a termék cimkéjét.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag
A termék nem gyulékony. A kdzegnek megfelel§ oltéanyag hasznalata.

A megfeleld oltdbanyag
Viz, Hab, Alkoholallé hab, ABC-por

Alkalmatlan oltéanyag
Vizsugar
5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsul6 kildonleges veszélyek

Cement nem gyulékony.

Veszélyes égéstermékek
Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO2)
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5.3  Tizoltoknak sz6l6 javaslat

Robbanés és/vagy tliz esetén a keletkezé gazokat nem szabad belélegezni. Tlzvédelmi intézkedések. A tlizoltas terlletérdl
akadalyozza meg a tlizoltashoz hasznalt viz behatolasat csatornakba vagy folyévizbe. Gydijtse kildn a tlizoltasnal keletkez6
szennyezet vizet. T(zoltas megfeleld tavolsagbol a szokasos 6vintézkedések betartasaval.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni védéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Nem siirgésségi ellaté személyzet esetében
A bér, a szem és a személyes ruhazat esetleges szennyezédésének megelézésére szolgald, megfeleld véddeszkdzok (példaul a
biztonsagi adatlap 8. szakaszaban emlitett egyéni védéeszkdzok) hasznélata. Tartsa be a 7. és 8. fejezetben talalhatd
utasitasokat.
Slrgdsségi ellatdk esetében

Viseljen légz&késziiléket, ha ki vannak téve a g6zoknek/pornak/permetnek/gazoknak. Tartsa be a 7. és 8. fejezetben talalhaté
utasitasokat.

6.2  Kornyezetvédelmi 6vintézkedések

Csatornaktdl, a felszini és talajvizt6l valo6 tavoltartas. A szennyvizet fel kell fogni és artalmatlanitani. Szennyezett talajt
Osszegydjteni és artalmatlanitani.

6.3 A terileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Javaslatok arra vonatkoz6an, hogy miként kell elhatarolni a szennyezédést
Csatornak lefedése, Mechanikusan

Javaslatok arra vonatkozdan, hogy miként kell elvégezni a szennyezésmentesitést

Széraz cement

Hasznaljon széraz artalmatlanitasi modszereket, példaul vakuum- vagy szivétisztitast ,ipari hordozhaté egységeket, amelyek
nagy részecskeés leveg8szlrékkel (EPA és HEPA sz(irék, EN 1822-1: 2009 vannak ellatva) vagy hasonl6 berendezéseket, ame-
lyek csOkkentik a levegbbe jutd por kibocsatast, és nem okoznak sz6rodast / port . Soha ne hasznaljon sdritett levegét.
Nedves tisztitas (vizpermet, finom vizkdd) lehetséges, akadalyozza meg a por felszallasat, tordlje le a port és tavolitsa el az
iszapot (lasd nedves cement). Ha nedves tisztitas, porszivézas és ecsetelés nem lehetséges, gy6z6djén meg arrdl, hogy a dol-
gozok megfelel6 egyéni védéfelszerelést viseljenek, és akadalyozza meg a por terjedését.

Kerllje a cement belélegzését és a bdrrel valo érintkezést. A kidmlbtt anyagot tartalyokba kell gydijteni, és fel kell hasznalni. Az
artalmatlanitas el6tt hagyja megszilardulni

Nedves cement

A nedves cementet tisztitasakor tegye egy edénybe. Az artalmatlanitas el6tt hagyja megszaradni és megszilardulni

Szennyezédésekhez és kibocsatasokhoz kapcsoldédd egyéb informaciok
Helyezze el a hulladékelhelyezés céljara megfeleld tartalyokba. Az érintett munkateriletet ki kell szellztetni.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

Veszélyes égéstermékek: lasd az 5. szakaszt. Személyi védBeszkdzok: lasd a 8. szakaszt. Nem 6sszeférhetd anyagok: lasd a
10. szakaszt. Artalmatlanitasi szempontok: lasd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

74 A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések
Ajanlasok
- A tliz, az aeroszol és a por keletkezésének megakadalyozasa
Hasznalja a helyi és altalanos szell6ztetést. Az elektrosztatikus kislilés megakadalyozasara évintézkedéseket kell tenni. Csak
jkéf!)t?‘?elléztetett helyen hasznalhaté. Soha nem szabad vizzel keverni. A taroléedényt és a fogaddedényt le kell féldelni/at kell
- Anyagok vagy keverékek kezelése
Nem keverhet6 savval.
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Az altaldnos munkahelyi higiéniara vonatkozé tanacsok

Hasznalat utdn mosson kezet. A munkaterileten tilos az étkezés, italfogyasztas és dohanyzas. A szennyezett ruhazat és védo-
eszkoz eltavolitasa az étkezésre szolgalo terliletekre valo belépés el6tt. Soha ne taroljon ételt vagy italt vegyszerek kdzelében.
Soha ne tegyen vegyszereket olyan edénybe, amelyet altaldban étel vagy ital tarolasara haszndl. Elelmiszertél, italtél és
takarmanytdl tavol tartandé.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt

Az dmlesztett cementet vizallo, szaraz (azaz a belsé paralecsapddas minimalisra csOkkentve), tiszta és a szennyezddésto| vé-
dett silékban kell tarolni

Fulladasveszély: A cement felhalmozédhat a zart terek falan, vagy raragadhat. Cement

varatlanul meglazulhat, 6sszeeshet vagy leeshet. A fulladas vagy fuldoklas veszélye miatt ne Iépjen be zart terekbe, mint silok,
kukék, 6dmlesztett anyagok szallitdsara szolgal6 teherautok, vagy egyéb taroloedények vagy tartalyok, amelyekben cementet
tarolnak vagy tartalmaznak, még akkor is, ha megteszi a megfelel§ biztonsagi évintézkedéseket. A csomagolt termékeket erede-
ti, jol lezart zsakokban, hiivis és széraz helyen kell tarolni, védeni kell a szennyezddést6l a min6ségromlas megelézése érdeke-
ben. Az anyagok dsszeférhetetlensége miatt ne hasznéljon aluminium csomagolast.

- A szell6zéssel kapcsolatos kdvetelmények
Hasznalja a helyi és altalanos szell6ztetést.

Az oldhat6 Cr (VI) tartalom ellenérzése

Cr (V1) redukélészerrel kezelt cement - a redukaldszer hatékonyséaga idével cskken, ezért cementes zsédkoknak és /vagy a
szallitasi okmanyoknak informaciokat kell tartalmazni a csomagolas datumardl, a tarolasi feltételekrdl és a tarolasi idészakrol mi-
alatt a redukélészer aktivitasa megmarad, és az oldhato, hatértékl kromtartalom a cement teljes témegének 0,0002% -a alatt
marad az EN 196-10 szabvanynak megfeleléen. Be kell biztositani a megfelel6 taroldsi kdrtilményeket a redukaldszer
hatékonysaganak fenntartdsashoz.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
A lasd az 1.2 fejezetet.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

8.1 Ellendrzési paraméterek
Nemzeti hatarértékek

Foglalkozasi expozicids hatarértékek (munkahelyi expoziciés hatarértékek)

Orszag Anyag elnevezése Azonosi- AK-érték = AK-érték CK-érték CK-érték Megjegy- Forras
to [ppm] [mg/m?] [ppm] [mg/m?®] 2és

EU 1305-78-8 IOELV 1 4 r 2017/164/
EU

HU Portlandcement flistgaz FEH 10 i ITM rende-
por let

Hamu (maradékok),
szén

HU Portlandcement flistgaz FEH 6 r ITM rende-

por let
Hamu (maradékok),
szén

HU 1305-78-8 FEH 1 4 r ITM rende-
let

HU Kalcium-karbonat 1317-65-3 FEH 10 ITM rende-
let

HU Cement, Portland, vegy-| 65997-15-1 FEH 10 ITM rende-
szerek let

HU Kalcium -szulfat 7778-18-9 FEH 4 ITM rende-
let

HU Kalcium -szulfat 7778-18-9 FEH 1,5 r ITM rende-
let
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

DANUCEM

A CRH COMPANY

Altalanos hasznalasu cementek/Cement az EN 197-1 szerint

Verziészam: GHS 1.0 Az elkészités datuma: 15.10.2021

Megjegyzés
CK-érték

kozik (ha méasképpen nem hatarozzak meg)
i belélegezhet6 parlat
r belélegezhetd parlat

AK-érték

szamitott atlag (ha masképpen nem hatarozzak meg)

Relevans DNEL keverék valamennyi 6sszetevéje

rovid idejli expoziciés hatarérték: olyan hatarérték, amely felett nem fordulhat el6 expozicié, és amely 15 perces id6tartamra vonat-

idével sulyozott atlag (hosszu tava expoziciés hatarérték): nyolcoras referenciaidére vonatkoztatott idével sulyozott mért vagy

Anyag elnevezése CAS-Sz. Végpont Kiiszobérték A védelm célja, ex- Hasznalva a Expozicio id6tarta-
pozicios ut ma
Kalcium -szulfat 7778-18-9 DNEL 21,17 mg/m® | human, belélegzés | munkavallalo (ipar) krénikus - rendszer
atjan hatasok
Kalcium -szulfat 7778-18-9 DNEL 5.082 mg/m® | human, belélegzés | munkavallalo (ipar) akut - rendszer
Gtjan hatasok
Kalcium -szulfat 7778-18-9 DNEL 5,29 mg/m® | human, belélegzés fogyasztoi krénikus - rendszer
atjan felhasznalas hatasok
(haztartasok)
Kalcium -szulfat 7778-18-9 DNEL 3.811 mg/m® | human, belélegzés fogyasztoi akut - rendszer
Gtjan felhasznalas hatasok
(haztartasok)
Kalcium -szulfat 7778-18-9 DNEL 1,52 mg/kg human, szajon &t fogyasztoi kronikus - rendszer
testsuly/nap felhasznalas hatasok
(haztartasok)
Kalcium -szulfat 7778-18-9 DNEL 11,4 mg/kg human, szajon at fogyasztoi akut - rendszer
testsuly/nap felhasznalas hatasok
(haztartasok)
Portlandcement flstgaz| 68475-76-3 DNEL 0,84 mg/m® | human, belélegzés | munkavallalé (ipar) krénikus - helyi
por utjan hatasok
Portlandcement flistgaz| 68475-76-3 DNEL 4 mg/m? human, belélegzés | munkavallalé (ipar) | akut - helyi hatasok
por atjan
Portlandcement flstgadz| 68475-76-3 DNEL 0,84 mg/m® | human, belélegzés fogyasztoi kronikus - helyi
por atjan felhasznalas hatasok
(haztartasok)
vas(Il)-szulfat 7720-78-7 DNEL 2,8 mg/kg human, bérén ke- munkavallalé (ipar) krénikus - rendszer
testsuly/nap resztl hatasok
vas(ll)-szulfat 7720-78-7 DNEL 1,4 mg/kg human, béron ke- fogyasztoi kronikus - rendszer
testsuly/nap resztll felhasznalas hatasok
(haztartasok)
vas(Il)-szulfat 7720-78-7 DNEL 0,28 mg/kg human, szajon at fogyasztoi krénikus - rendszer
testsuly/nap felhasznalas hatasok
(haztartasok)
vas(ll)-szulfat 7720-78-7 DNEL |20 mg/kg test-| human, szajon at fogyasztoi akut - rendszer
suly/nap felhasznalas hatasok
(haztartasok)

Relevans PNEC keverék valamennyi 6sszetevdje

Anyag elnevezése

CAS-Sz.

Végpont

Kiszobérték

Szervezet

Koérnyezetvédelmi
kérdések

Expozici6 idétarta-
ma

Kohésalak, vas-fém, 65996-69-2 PNEC 59, vizi élélények édesviz révid tavu (egyszeri
nagyolvasztd eset)
Kohosalak, vas-fém, 65996-69-2 PNEC 0,59, vizi élélények tengerviz rovid tavu (egyszeri
nagyolvaszt6 eset)
Magyarorszag: hu Oldal: 7 / 21
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

DANUCEM

A CRH COMPANY

Altalanos hasznalasu cementek/Cement az EN 197-1 szerint

Verziészam: GHS 1.0 Az elkészités datuma: 15.10.2021

CAS-Sz. Szervezet Kornyezetvédelmi Expozicio idétarta-

Anyag elnevezése

Végpont Kiiszobérték

8.2

kérdések

ma

Kohosalak, vas-fém, 65996-69-2 PNEC 109 vizi élélények szennyviztisztité telep | révid tavu (egyszeri
nagyolvaszté (STP) eset)

Kohosalak, vas-fém, 65996-69-2 PNEC 1.000 MY |szarazféldi szerveze- talaj rovid tavu (egyszeri
nagyolvasztod tek eset)

Hamu (maradékok), PNEC 0,044 M9y, vizi él6lények édesviz rovid tavu (egyszeri
szén eset)

Hamu (maradékok), PNEC 0,004 M9, vizi él6lények tengerviz rovid tavu (egyszeri
szén eset)

Hamu (maradékok), PNEC 10 M9y, vizi élélények szennyviztisztitd telep | révid tava (egyszeri
szén eset)

Hamu (maradékok), PNEC 8,4 Mg |szarazfoldi szerveze- talaj révid tava (egyszeri
szén tek eset)

Kalcium -szulfat 7778-18-9 PNEC 100 M9, vizi élélények szennyviztisztité telep | révid tavu (egyszeri
(STP) eset)

Portlandcement flistgaz| 68475-76-3 PNEC 282 19, vizi él6lények édesviz rovid tavu (egyszeri
por eset)

Portlandcement flistgaz| 68475-76-3 PNEC 28 H9), vizi él6lények tengerviz rovid tavu (egyszeri
por eset)

Portlandcement fiistgaz| 68475-76-3 PNEC 6 M9, vizi él6lények szennyviztisztito telep | rovid tava (egyszeri
por eset)

Portlandcement flistgaz| 68475-76-3 PNEC 875 Mg vizi él6lények édesvizi lledék révid tavu (egyszeri
por eset)

Portlandcement flistgaz| 68475-76-3 PNEC 88 Mg vizi él6lények tengeri Uledék révid tavu (egyszeri
por eset)

Portlandcement fiistgaz| 68475-76-3 PNEC 5 Mg szarazfoldi szerveze- talaj rovid tavu (egyszeri
por tek eset)

Az expozicio ellenérzése
A miszaki intézkedések (szivas / szell6zés) és a légzbszervi védbeszkzok specifikacioja az expozicio tipusatdl fliggden a

biztonsagi adatlap 1. mellékletben van megadva.

Megfelelé miszaki ellenbrzés

Egyéni ovintézkedések (egyéni védbeszkdzok)
Hasznaljon EN szabvany szerinti egyéni védéeszkdzoket. Munka kdzben kerlilje a térdelést friss habarcsban vagy betonban, ha
lehetséges. Ha a térdelést nem lehet elker(ilni, hasznaljon megfeleld vizallé személyi védbfelszerelést. Ne egyen, ne igyon, ne
dohanyozzon . Készitsen és kdvesse a bér védelmi tervét! Sziinetek el6tt és a munka végén alaposan mosson kezet ,arcot, ha
szlikséges, zuhanyozzon. A szennyezett ruhdzatot Ujboli hasznalat elétt mossa ki.

Szem-/arcvédelem

Munka kdzben hasznaljon arcvédét vagy védészemulveget (EN 166).

Bdorvédelem
- Kézvédelem

Hasznaljon a EN 374 szabvany szerinti védékeszty(it. A véddkeszty(it a sérllés vagy elhasznalédas elsé jelére le kell cserélni.
Védje bdrét a nedves porral valé tartés érintkezéstdl, viseljen kopasallo, vizhatlan bélelt pamutd keszty(lt ligognak ellenall6t
(alacsony oldhaté Cr (VI) tartalmd anyagbol gyartott), magasszari cipét, zart ujju ruhazatot és nadragot, valamint bérvédd ter-
mékeket (beleértve a védd krémeket is). Kiiléndsen sziikséges annak biztositasa, hogy nedves cement ne kertiljén a cipébe.
Azokban az esetekben, amikor az érintkezést nem lehet megakadalyozni, pl. beton lerakasakor / felhordasakor

keverékek vagy esztrich beton haszndalata esetén hasznéljon vizallé nadragot és térdvédot.

Magyarorszag: hu
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DANUCEM Biztonsagi adatlap

A CRH COMPANY a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Altalanos hasznalasu cementek/Cement az EN 197-1 szerint

Verziészam: GHS 1.0 Az elkészités datuma: 15.10.2021

- A kéz tovabbi védelmére vonatkoz6 intézkedések

Helyezze be a helyredllitasi fazisokat a bér regeneralédasahoz. Ajanlott a megelézd bérvédelem (védékrémek/kendécsok). A
hasznalatot kévetéen a kezet alaposan meg kell mosni.

Légutak védelme

Nem megfeleld szell6zés esetén |égzésvédelem kotelezd. Szilard részecskéket sz(ir késziilék (EN 143). Tovabbi részletes
informaciokat |4sd az biztonsagi adatlap 1. mellékletét.

A légz8szervi védBeszkdzk hasznalatanak szabalyai

- amunkaidé és a tényleges expozicios idé dsszehasonlitasa, a szabalyoknak tiikréznitk kell a munkavallalé viselése soran fellé-
pé6 fiziolégiai stresszt (terhet)

- |égzési nehézség, maga az egyéni véddeszkdz sulya, a fej eltakarasa miatt megndvekedett h6terhelés. Ezenkiviil feltételezik,
hogy a szerszamok hasznalata és a kommunikéacié csékken a viselés soran.

Ezért a munkavallalénak a kdvetkez6knek kell teljesitenie:

i) egészséges (kildondsen az RPE hasznalatat befolyasol6 egészségligyi problémak tekintetében),

i. megfelel6 arcvonasokkal / formakkal kell rendelkeznilik az egyéni védbeszkodz tipusahoz, hogy minimalisra csdkkentse az arc
és a maszk kdzotti behatolast (tekintettel a hegekre és bajuszra). Ha az ajanlott kész(ilék nincs megfeleléen lezarva, akkor nem
nyUjt biztonsagos védelmet. A munkaltatok és a vallalkozok jogi felelésséggel tartoznak a 1égz6szervi védbeszkdzok
karbantartasaért , kiadasaért és a megfelel6 munkahelyi hasznalat iranyitasaért. Ezért megfelel6 médon kell meghatarozniuk és
dokumentalniuk 1égz6késziilékek kezelését, beleértve a személyzet képzését.

Hoéveszély
Nem relevans.

A kdrnyezeti expozicié ellenérzése

A kornyezeti expozicio ellenérzése a vizi kdrnyezet szempontjabdl relevans, mint a cementkibocsatas a kiilonbdz6 életciklusai-
ban (termelés és hasznalat) féként a felszin alatti vizek és a szennyviz tekintetében. Hatas a vizi kdrnyezetre és
kockazatértékelés magaban foglalja az élélényekre / 6koszisztémakra gyakorolt hatast egy esetleges pH-val kapcsolatos
valtozas (hidroxidok oldédasa) miatt. Toxicitas tovabbi oldott szervetlen ionok varhatéan elhanyagolhatéak a pH
megvaltoztatasanak lehetséges hatasahoz képest.

A gyartas és hasznalat soran esetlegesen fellépd hatasok esetén helyi mérés elvart a pH valtozasaval kapcsolatban. A szenny-
viz és a felszini viz pH értéke nem haladhatja meg a 9. Ellenkez6 esetben hatassal lehet a varosi- és ipari szennyviztisztité tele-
pekre . Tekintettel erre az expozicios értékelésre, ajanlott a kdvetkez6képpen eljarni::

1. 1épés: Szerezzen informaciét a szennyviz pH -jarél és a cement hozzaadaséaval a kapott pH-rél. Ha az érték magasabb, mint a
pH 9, akkor lehetséges ezt a valtozast a cementnek tulajdonitani, ebben az esetben tovabbi lépésekre van sziikség a
biztonsagos haszndlat biztositasa érdekében.

2. lépés: Szerezzen informaciét a belépd viz pH -jardl, a viz pH -ja nem haladhatja meg a 9 -et.

3. Iépés: Mérje meg a kimen6 viz pH -jat . Ha a pH 9 alatt van, akkor a biztonsagos hasznélat megfeleléen igazolt. Ha a pH 9 -nél
magasabb, kockazatkezelési intézkedéseket kell hozni: a szennyvizet a semlegesiteni szlikséges, igy biztositani kell a cement
biztonsagos hasznalatat a gyartas vagy hasznalat soran.

Nincs sziikség kllénleges intézkedésekre a szarazf6ldi kdrnyezetre (talajra) vonatkoz6 kibocsatasok ellendrzésére.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Halmazallapot szilard, (por)

Szin fehér - szirke

Szag szagtalan

Olvadaspont/fagyaspont >1.250 °C

Forraspont vagy kezd@ forraspont és nincs meghatarozva

forrasponttartomany

Gyulékonysag nincs meghatarozva

Felsd és als6 robbanasi hatarértékek nincs meghatarozva

Lobbanaspont nincs meghatarozva

Ongyulladasi hémérséklet nincs meghatarozva
Magyarorszag: hu Oldal: 9/ 21
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DANUCEM Biztonsagi adatlap

A CRH COMPANY a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Altalanos hasznalasu cementek/Cement az EN 197-1 szerint

Verziészam: GHS 1.0 Az elkészités datuma: 15.10.2021
Bomlasi hémérséklet nem relevans
pH(-érték) 11-13,5 (20 °C-on, vizben, 1:2 viz-szilardanyag

arany esetén)

Kinematikus viszkozitas nem relevans

Oldékonysag (oldékonysagok)

Vizi oldékonyséag 0,1-1,59
n-Oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték) ez a informacié nem &ll rendelkezésre
Gdbznyomas nincs meghatarozva

Sdlrlség és/vagy relativ slir(iség

Sirliség 0,9-1,5Y¢m2
Relativ sirliség 2,75-3,2 ..on/en 20 °C (viz=1)
Relativ g6zsdirliség ez a informéaci6é nem &ll rendelkezésre

Részecskejellemzék

Részecskeméret 5-30 um

9.2 Egyéb informaciok

Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkoz6 veszélyességi osztalyok a GHS szerint (fizikai ve-
informaciok szélyek): nem relevans
Egyéb biztonsagi jellemz6k nincs tovabbi informacid

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakcidkészség
Vizzel keverve a cement megszilardul, és normél kdrnyezetben nem reagél.

10.2 Keémiai stabilitas

A széraz cement stabil, amig megfeleléen taroljak (lasd a 7. szakaszt), és tdbbnyire kompatibilis mas épitéanyagokkal. Szaraz
allapotban kell tarolni 6ket. Kerdilni kell az 6sszeférhetetlen anyagokkal valé érintkezést. A nedves cement llgos /alkalikus, sa-
vakkal, ammoénium -sékkal, aluminiummal vagy mas nem nemesfémekkel dsszeférhetetlen.

A cement hidrogén -fluoridban oldddik, és mar6 gazt szilicium -tetrafluorid képez. A cement vizzel reagalva szilikatok és kalcium
-hidroxid képzddnek. A cementben Iévé szilikatok reagalnak erds oxidalészerekkel, igy mint fluorral, bér-fluoriddal, klér -fluorid-
dal, mangan -fluoriddal és oxigén -difluoriddal.

10.3 A veszélyes reakciok lehetésége
Nincsenek ismert veszélyes reakcio.

10.4 Keriilendd korilmények
A nedves tarolasi kdriilmények csomésodast és a termék mindségének romlasat okozhatjak.

Magyarorszag: hu Oldal: 10/ 21
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DANUCEM Biztonsagi adatlap

A CRH COMPANY a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Altalanos hasznalasu cementek/Cement az EN 197-1 szerint

Verziészam: GHS 1.0 Az elkészités datuma: 15.10.2021

10.5 Nem 6sszeférheté anyagok

Savak, ammoniumsok, aluminium vagy mas nem nemesfémek.

KerUlni kell az aluminium por ellendrizetlen hasznélatat, hidrogén képzédik.
10.6 Veszélyes bomlastermékek

Ismert, veszélyes bomlastermékek, amelyek keletkezésére felhasznélas, tarolas, 6ntés és melegités eredményeként ésszerlien
szamitani lehet, nem ismertek. Veszélyes égéstermékek: lasd az 5. szakaszt.

11. SZAKASZ: Toxikologiai informaciok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozo informaciok
Vizsgalati adatok a teljes keverékre nem allnak rendelkezésre.
Irodalmi forrasok: lasd. 16.
Osztalyozasi eljaras
A keverék besorolasanak médszere a keverék dsszetevéin alapul (6sszegzé képlet).

Osztalyozas a GHS (1272/2008/EK, CLP) szerint

Akut toxicitas

Mint keverék nincs osztélyozva akut toxicitasuként.

Bér

Limit teszt (nyul, dézis 2000 mg / testtdmeg -kilogramm / nap) - 24 éras érintkezés utan - nem halalos (2).
Belélegzés

Nem figyeltek meg akut belélegzési toxicitast (9).

- Keverék osszetevoinek akut toxicitasa

Anyag elnevezése Expozicios ut- Végpont
vonal
Kohosalak, vas-fém, nagyolvasztd 65996-69-2 szajon at LD50 >2.000 MYy q patkany
Kohésalak, vas-fém, nagyolvasztd 65996-69-2 beléleggc(é’s: por/ LC50 >5.235 M9/ .¢/4h patkany
]

Kohosalak, vas-fém, nagyolvasztd 65996-69-2 b6ron at LD50 >4.000 MYy g patkany
Hamu (maradékok), szén széajon at LD50 >2.000 M9/q patkany
Hamu (maradékok), szén béron at LD50 >2.000 M9/g patkany

Portlandcement flistgaz por 68475-76-3 széajon at LD50 >1.848 M9/ q patkany
Portlandcement fiistgaz por 68475-76-3 b6ron at LD50 22.000 MYy g patkany
vas(ll)-szulfat 7720-78-7 szajon at LD50 500 M9ygq patkany
vas(ll)-szulfat 7720-78-7 b6ron at LD50 >2.000 MYy q patkany

Bérkorrézié/bérirritacio
Bérirritél6 hatasu.
90% portlandcementet tartalmaz6 cement: A cement nedves bérrel valo érintkezése a bérén duzzanatot vagy repedést okozhat.
Az egyidejl sirlédassal valé tovabbi érintkezés sllyos égési sériiléseket okozhat (2).

Sulyos szemkéarosodas/szemirritacié

Sulyos szemkarosodast okoz.

A portlandcement kiilénb6z6 elvaltozést valthat ki a szaruhartyan, szamitott irritdciés index: korilbelll 128.

A cementtel valé kdzvetlen érintkezés a szaruhartya karosodasat okozhatja mechanikai igénybevétel hatasara, azonnali vagy
késleltetett irritacié vagy gyulladas. Kdzvetlen érintkezés nagy mennyiségl szaraz cementporral vagy permetezés nedves ce-
menttel az enyhe szemirritaciotoél (pl. kdt6hartya -gyulladas vagy szemhéjgyulladas) a kémiai égési sériilésekig és vaksagot
okozhat (10, 11).
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Verziészam: GHS 1.0 Az elkészités datuma: 15.10.2021

Légz8szervi vagy bdrszenzibilizacio

Allergias bérreakciét valthat ki.

Bérérzékenység

Egyes személyek ekcéméaban szenvedhetnek a magas pH miatt a nedves cementpornak valo kitettség utan, ami
hosszantarté érintkezés utan irritaciét okoz, vagy dermatologiai reakciot véalt ki az oldhat6 Cr (VI) -re, amely
kontakt allergias dermatitist okoz. A reakcié sokféleképpen jelentkezhet, az enyhe kilitéstél a sulyos bérgyulladasig
és mindkét fenti mechanizmus kombinaciéja (3, 4, 17).

Légzdszervi szenzibilizaciéd

Nem észleltek szenzibiliz4l6 hatast a légutakra (1).

Csirasejt-mutagenitas
Nem lehet csirasejt-mutagén hatasunak besorolni.
Nem észleltek hatasokat (12, 13).

Rékkelt6 hatas

Nem lehet rakkeltének besorolni.

A portlandcement expozicié és a rédk k6z6tt nem volt megallapitva ok -okozati 6sszefliggés.

A jarvanyligyi szakirodalom nem tdmogatja a portlandcement lehetséges emberi rakkeltéként valé megjeldlését.

A portlandcement nem mindsuil emberi rakkeltd anyagnak (az ACGIH A4 szerint: olyan szerek, amelyek aggodalomra adnak
okot, hogy emberre rakkelt6 hatasu lehet, adatok hianya miatt nem lehet véglegesen értékelni. In vitro vizsgalatok és tesztek
allatokon nem mutattak ki a rakkelt6 hatasokat, amelyek elegenddek lennének ahhoz, hogy a szert barmely mas megnevezéssel
besoroljék). (1, 14).

Reprodukciés toxicitas
Nem lehet reprodukcios toxicitastnak besorolni.

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Léguti irritaciét okozhat.
A portlandcement por irritlhatja a torkot és a Iégutakat. A magasabb koncentraciénak valé kitettség utan
a foglalkozasi expoziciés hatarértékek kozé tartozhat a kdhdgés, tlisszentés és Iégszomj /nehézlégzés. A bizonyitékok azt
mutatjak, hogy az expozicié a cementporos munkakdérnyezet elégtelen légzési funkciot okoz. Jelenleg azonban rendelkezésre
allé bizonyitékok nem elegendéek a hatasok kdz6tti megbizhat6d dézis-6sszefliggés megallapitdsahoz (1).

Ismétlédd expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)
Nem lehet besorolni mint célszervi toxicitas (ismétlédd expozicid).
Létezik jelzés a COPD (krénikus obstruktiv tlid6betegség) kialakulasara, a hatasok akutak és nagy expozicié miatt kévetkeznek
be.
Alacsonyabb koncentracioknal nem figyeltek meg krénikus hatasokat (15).

Aspiracios veszély
Nem lehet aspiraciés veszélynek berosolni.

A fizikai, kémiai és toxikoldgiai jellegzetességekkel kapcsolatos tiinetek

Ha belélegzés utjan:
A cementpor belégzése sulyosbithatja a meglévd Iégzdszervi megbetegedést vagy allapotot, példaul tiidétagulast (
emfizéma) vagy asztmat vagy meglévé bér- vagy szembetegséget.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

Nincs tovabbi informécid.

12. SZAKASZ: Okologiai informaciok

12.1 Toxicitas

Nem lehet besorolni mint veszélyt jelenté a vizi kdrnyezetre.

A Daphnia magna (5) és a Selenastrum coli (6) portlandcement 6kotoxikol6giai vizsgalatai csak alacsony toxicitast mutattak.
Ezért az LC50 és EC50 értékeket nem lehetett meghatarozni (7). Az Gledékben él8 szervezetekre nincsenek toxikus hatasok (8).
Nagy mennyiségli cement jelenléte azonban a vizben a pH emelkedését okozhatja, ezért bizonyos kértilmények kdzétt a termék
ndvelheti mérgezd hatast a vizben éI6 szervezetekre.

Irodalmi forrasok: lasd. 16.
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(Akut) vizi toxicitas a keverék 6sszetevaitdl

Anyag elnevezése Végpont Expozicio id6-
tartama
Kohosalak, vas-fém, na- 65996-69-2 LC50 >100 9/, hal 96 h
gyolvasztd
Kohosalak, vas-fém, na- 65996-69-2 EC50 >100 9/, vizi gerinctelenek 48 h
gyolvasztd
Kohosalak, vas-fém, na- 65996-69-2 NOEC >259), vizi gerinctelenek 24 h
gyolvaszto
Hamu (maradékok), szén LL50 >100 M9/, hal 96 h
Hamu (maradékok), szén EL50 >100 M9/, vizi gerinctelenek 48 h
Portlandcement flistgaz 68475-76-3 ErC50 22,4 M9/, alga 72h
por
Portlandcement flistgaz 68475-76-3 NOEC 11,1 M9y, hal 96 h
por

(Krénikus) vizi toxicitas a keverék ¢sszetevéitdl

Anyag elnevezése Végpont Expozicio id6-
tartama
Kohosalak, vas-fém, na- 65996-69-2 EC50 >10.000 M9, mikroorganizmusok 3h
gyolvasztd
Kohosalak, vas-fém, na- 65996-69-2 NOEC >50 9/, vizi gerinctelenek 48d
gyolvaszto
Kohosalak, vas-fém, na- 65996-69-2 LOEC 59, vizi gerinctelenek 7d
gyolvaszto
Kohésalak, vas-fém, na- 65996-69-2 novekedés (EbCx) 5.000 M9, vizi gerinctelenek 21d
gyolvaszto 10%
Kalcium -szulfat 7778-18-9 EC50 >1.000 M9, mikroorganizmusok 3h
Kalcium -szulfat 7778-18-9 NOEC 1.000 M9, mikroorganizmusok 3h
Portlandcement flistgaz 68475-76-3 EC50 743 M9y, mikroorganizmusok 3h
por
Biodegradacio

Nem alkalmazhat6 - szervetlen anyagokat tartalmaz.

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag
Nem relevans, mert a cement szervetlen anyag.

12.3 Bioakkumulacios képesség
Nem varhato, hogy a keverék vagy 6sszetevéi képesek bioakkumulaciéra.

12.4 A talajban valé mobilitas
Nem relevans, mert a cement szervetlen anyag.

12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei
Ez a keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket vPvB/PBT-ként értékelnek az 1907/2006/EK rendelet XlII. Melléklete
szerint.

12.6 Endokrin karosito tulajdonsagok
Az dsszetevOk nincsenek felsorolva.
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12.7 Egyéb karos hatasok
Kéros hatasok a vizben él6 szervezetekre a pH-véltozas miatt.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési médszerek

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi és orszagos elbirasoknak megfeleléen. A hulladékot engedélyezett hulladé-
kéget6 mlivekben vagy hulladékkezeld Iétesitményekben kell hasznositani vagy artalmatlanitani a vonatkoz6 el6irasoknak meg-
feleléen.

Szennyviz-artalmatlanitasra vonatkoz6 informaciok

Csatornaba engedni nem szabad. Kerdini kell az anyag koérnyezetbe jutasat. Lasd a kiildn hasznalati utasitast/biztonsagi adatla-
pot.

Hulladékkezelési mbdszer tartalyok/csomagolasok

Termék

- cement, amely tlllépte az felhasznahatésagi/szavatosagi / raktarozasi idejét (és ha kimutattak, hogy tébb mint 0,0002% oldha-
t6 Cr (Vl)tartalmaz): csak akkor hasznalhat6 fel / értékesithetd, ha ellenérzétten zart és teljesen automatizalt folyamatokban
hasznaljak, vagy Ujrahasznositani vagy artalmatlanitani kell a vonatkozé jogszabalyoknak megfelel6en, vagy Ujrahasznositott
redukalészer.

- fel nem hasznélt maradék vagy kidomlétt szarazanyag: Szedje fel a fel nem hasznalt maradékot vagy a kiomlétt szaraz anyagot,
ahogy van.

Jeldlje meg a tartalyokat. Lehetéség van az anyag Ujrafelhasznalaséra az eltarthatésag fliggvényében és kdvetelmény a porzas
megakadalyozasa.

Artalmatlanitas esetén vizzel keményitse és az aldbbi pont szerint artalmatlanitsa "- vizzel valé keverés utan / viz hozzdadasa
utdn megkeményedett ".

- iszapok: Hagyja az iszapot megszilardulni, gatoja meg a szennyviz-és a csatornarendszerekbe , vagy vizrendszerekbe (pl. pa-
tak) valé jutdsat vagy 6milését és artalmatlanitani kell az alabbiakban leirtak szerint "- vizzel valé keverés utan / viz hozzaadasa
utan, megkeményedett"

- vizzel valé keverés utan / viz hozzaadasa utan, megkeményedett: a helyi jogszabalyoknak megfeleléen kell artalmatlanitani.
Gatolja meg a szennyvizberendszerbe val6 jutasat.

A megkeményedett terméket specidlis hulladékként dobja ki. Annak a ténynek kdszénhetéen, hogy az anyag megkeményedik,
viszonylag inert lesz , betonhulladék nem veszélyes hulladék.

Hulladékokkal kapcsolatos megfelel6 intézkedések
Hulladékkod (EU)

termék

10 13 14 hulladék beton és betonkészitési iszap
17 01 01 beton

csomagolbeszkdzok

15 01 01 papir és karton csomagolasi hulladék

Megjegyzések

Kérjuk,vegye figyelembe a hatélyos nemzeti vagy regionalis rendelkezéseket. A hulladékot olyan kategéridkba kell
kllénvalogatni, amelyeket a helyi vagy nemzeti hulladekkezel6k kilén tudnak kezelni.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

14.1 UN-szam vagy azonosité szam nem tartozik a szallitasi szabalyzatok elSirasainak
hatalya ala

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel§ szallitasi megnevezés nem relevans

14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok) semmilyen
14.4 Csomagolasi csoport nincs hozzarendelve
14.5 Kornyezeti veszélyek nem veszélyes a kdrnyezetre nézve a veszélyes aruk

szabdlyzata szerint

14.6 A felhasznalét érint6 kiilonleges ovintézkedések
Nincs tovabbi informacio.
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14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri dmlesztett szallitas
Nem &mlesztett szallitasra alkalmas szallitmany.

Informaci6 az egyes ENSZ-mintaszabalyzatokra vonatkozéan

Veszélyes aruk szallitasa kozuton, vasuton és belvizen (ADR/RID/ADN) - Tovabbi informaciok
Nem tartozik az ADR, RID és ADN el6irasainak hatalya ala.

A Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Tengerészeti Kodexe (IMDG) - Tovabbi informaciok
Nem tartozik az IMDG el6irasainak hatalya ala.

Nemzetkozi Polgari Repiilési Szervezet (ICAO-IATA/DGR) - Tovabbi informaciok
Nem tartozik az ICAO-IATA elirasainak hatélya ala.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kérnyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok
Relevans Eurdpai Unids (EU) rendelkezések
Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK Rendelete (REACH), hatalyban 1évé jogszabaly,
Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1272/2008/EK Rendelete (CLP), hatalyban Iévé jogszabaly.
Korlatozasok a REACH , XVII Melléklet szerint

a termékre és a felsorolt 6sszetevOkre a kdvetkez korlatozasok vonatkoznak, a REACH XVII. melléklete szerint. Ezen
korlatozasok egyike sem alkalmazhat6 a termék azonositott felhasznalasara

Veszélyes anyagok korlatozasa (REACH, XVII. Melléklet)
Anyag elnevezése A jegyzék szerinti elnevezés Korlatozas
Cement, Portland, vegyszerek krom(VI) vegyiletek R47 47
Cement, Portland, vegyszerek ez a termék megfelel a besorolasi kritériumnak az R3 3
1272/2008/EK rendelet
Portlandcement flistgaz por krom(VI) vegyuletek R47 47
Portlandcement flistgaz por tetovalashoz vagy sminktetovalashoz sziikséges R75 75
anyagok
vas(ll)-szulfat ez a termék megfelel a besorolasi kritériumnak az R3 3
1272/2008/EK rendelet
vas(ll)-szulfat tetovalashoz vagy sminktetovalashoz sziikséges R75 75
anyagok
Legenda
R3 1. Nem hasznalhatok fel:

- disztargyakban, amelyek kllénb6z6 szakaszokban fény- vagy szinhatast nyljtanak, példaul diszlampékban és hamutartékban,

- tréfas termékekben,

- egy vagy tobb résztvevinek szant jatékoknal vagy ilyen célra szant targyaknal, amelyeknek dekoraciés funkcioja is van.

2. Az 1. pontnak nem megfeleld arucikkek nem hozhatok forgalomba.

3. Nem hozhaték forgalomba, ha szinez6anyagot - kivéve adézasi okokbdl -, illetve illatszert, vagy mindkettét tartalmaznak, és ha:

— lakossagi felhasznalasra szant dekorativ olajlampakban tlizel6anyagként hasznalhatok, valamint

— aspiraciés kockazatot jelentenek, és H304 cimkével vannak ellatva.

4. A lakossagi felhasznalasra szant dekorativ olajlampak csak abban az esetben hozhaték forgalomba, ha megfelelnek a dekorativ
olajlampékra vonatkozé, az Eurépai Szabvanylgyi Bizottsag (CEN) altal elfogadott eurépai szabvanynak (EN 14059).

5. Az anyagok és keverékek osztalyozasara, cimkézésére és csomagolasara vonatkoz6 egyéb unids rendelkezések alkalmazasanak sé-
relme nélkil, a szallitéknak biztositaniuk kell, hogy a forgalomba hozatalt megeléz6en teljesiljenek az alabbi kdvetelmények:

a) a lakossagi felhasznalasra szant, H304 cimkével ellatott lampaolajok csomagolasan a kdvetkez6 tajékoztatas szerepel jol lathatéan,
olvashat6an és eltavolithatatlanul: »Az ilyen folyadékkal t6ltott lampa gyermekek kezébe nem keriilhet«. 2010. december 1-jétdl pedig:
»Kis mennyiségl lampaolaj lenyelése - vagy a kandc szajbavétele - is életveszélyes tlidékarosodast okozhat«;

b) a lakosséagi felhasznélasra szant, H304 cimkével ellatott grillgyujté folyadékok csomagolasan 2010. december 1-jétél a kbvetkezd
tajékoztatas szerepel olvashatéan és eltavolithatatlanul: »Kis mennyiségu grillgyujté folyadék lenyelése is életveszélyes tlidékarosodast
okozhatx;

c) a lakossagi felhasznalasra szant, H304 cimkével ellatott lampaolajok és grillgyujté folyadékok csomagoléeszkdzei 2010. december 1-
jétdl legfeljebb 1 literes, nem atlatszo, fekete tartalyok lehetnek.
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Legenda
R47 1. Cement és cementtartalmu keverékek nem hozhatok forgalomba és nem hasznalhaték fel, amennyiben hidratélva a cement teljes

szarazanyag-tartalméra szamitva tdbb, mint 2 mg/kg (0,0002 tdmegszazalék) oldhatéd krém(VI)-ot tartalmaznak.

2. Amennyiben redukdalészereket hasznalnak, akkor az anyagok és keverékek osztalyozasardl, csomagolasarél és cimkézésérdl sz6ld
mas kozosségi rendelkezések alkalmazasanak sérelme nélkiil, a szallitd a forgalomba hozatal elétt biztositja, hogy a cement, illetve ce-
menttartalmi keverékek csomagolasan jél lathatéan, olvashatéan és eltavolithatatlanul fel legyen tiintetve a csomagolas napja, valamint
az, hogy milyen tarolasi feltételek mellett, és a redukalészer aktivitasanak fenntartasahoz, valamint az oldhat6 krém(VI)-tartalom 1. pont-
ban jelzett hatarérték alatt tartasahoz mennyi ideig lehet tarolni.

3. Ettdl eltérve, az 1. és 2. pontot nem kell alkalmazni olyan ellenérzétt, zart és teljesen automatizalt eljarasokhoz torténd forgalomba ho-
zatalra és ilyen eljarasoknal térténé felhasznéalasra, amelyeknél a cement és a cementtartalmui keverékek kezelését kizarélag géppel
végzik, és amelyeknél nem &ll fenn a bdrrel valo érintkezés veszélye.

4. Az 1. bekezdésnek valé megfelelés igazolasara az Eurépai Szabvanyligyi Bizottsag (CEN) &ltal a cement és cementtartalmu keveré-
kek vizben oldhaté krom(VI)-tartalmanak vizsgalatarél elfogadott szabvanyban leirt vizsgalati médszert kell alkalmazni.

5. Emberi bérrel érintkez6 bér arucikk nem hozhat6 forgalomba, ha abban a krom(VI) a bér arucikk teljes szarazanyagtémegének 3 mg/

7. Az 5. és 6. pont nem alkalmazand6 olyan hasznalt arucikkek forgalomba hozatalara, amelynek végs6 felhasznalasara az Uniéban
2015. majus 1-je elétt kerdilt sor.
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Legenda
R75 1. Az anyag(ok) 2022. januar 4. utan nem hozhat6(k) forgalomba tetovalasra szant keverékekben, valamint az ilyen anyago(ka)t tartal-

maz6 keverékek nem hasznalhatok tetovalas céljara, ha a széban forgd anyag(ok) a kdvetkezd kodrtilmények kdzott van(nak) jelen:
kategoriaju csirasejt-mutagén anyagként besorolt anyag esetében az anyag 0,00005 tdmegszazalékos vagy azt meghaladd
koncentracidban van jelen a keverékben;

b) az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében 1A., 1B. vagy 2. kategdriaju reprodukcids toxicitast anyagként besorolt
anyag esetében az anyag 0,001 tdmegszazalékos vagy azt meghalad6 koncentracidban van jelen a keverékben;

c) az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében 1., 1A. vagy 1B. kateg6riaju bérszenzibilizal6 anyagként besorolt anyag ese-
tében az anyag 0,001 tdmegszazalékos vagy azt meghaladé koncentraciéban van jelen a keverékben;

rolt anyag esetében az anyag a kdvetkez6 vagy azt meghaladé koncentraciéban van jelen a keverékben:

i. 0,1 tbmegszéazalék, ha az anyagot kizarélag pH-szabalyozéként hasznaljak;

ii. 0,01 tdmegszazalék minden méas esetben;

e) az 1223/2009/EK rendelet (*1) Il. mellékletében felsorolt anyag esetében az anyag 0,00005 tdmegszazalékos vagy azt meghalado
koncentracidban van jelen a keverékben;

f) olyan anyag esetében, amelyre az 1223/2009/EK rendelet IV. mellékletében taldlhaté tablazat ,g” oszlopaban (A termék tipusa, testré-
szek) a kdvetkez6 feltételek legalabb egyike fennall, az anyag 0,00005 tdmegszazalékos vagy azt meghalad6 koncentraciéban van je-
len a keverékben:

i. ,Ledblitendd termékek”;

ii. ,Nyalkahartyaval érintkezésbe keriil§ termékeknél nem hasznalhaté.”;

iii. ,Szemapolasi termékekben nem hasznalhato.”;

g) olyan anyag esetében, amelyre az 1223/2009/EK rendelet IV. mellékletében talalhaté tblazat ,h” (Legnagyobb koncentraci6 a
felnasznalasra kész készitményekben) vagy ,i” (Egyéb) oszlopaban meghatéarozott feltétel vonatkozik, az anyag olyan koncentraciéban
vagy mas formaban van jelen a keverékben, amely nem felel meg az emlitett oszlopban meghatarozott feltételnek;

h) az e melléklet 13. fliggelékében felsorolt anyag esetében az anyag az emlitett fliggelékben az adott anyagra meghatérozott
koncentraciés hatarértékkel megegyez6 vagy azt meghaladé koncentraciéban van jelen a keverékben.

2. E bejegyzés alkalmazasaban a keverék ,tetovalasi célra” valé hasznalata azt jelenti, hogy a keveréket valamilyen eljaras (tébbek ko-
z6tt az altaldban tartés smink, kozmetikai tetovalas, mikropenge-eljaras és mikropigmentacios eljaras néven ismert eljarasok) keretében
befecskendezik vagy bejuttatjak egy személy bérébe, nydlkahartyajaba vagy szemgolyéjaba azzal a céllal, hogy testén maradandé jelet
vagy mintat hozzanak létre.

3. Ha a 13. fliggelékben fel nem sorolt anyag az 1. bekezdés a)-g) pontja kdzll egynél tébb ala is tartozik, az adott anyagra a széban for-
g6 pontokban meghatarozott legszigoribb koncentraciés hatarértéket kell alkalmazni. Ha a 13. fliggelékben felsorolt anyag az 1. bekez-
dés a)-g) pontjanak egyike vagy azok kdzil tébb ala is tartozik, az adott anyagra az 1. bekezdés h) pontjaban meghatérozott
koncentraciés hatarértéket kell alkalmazni.

4. Ettél eltérve az 1. bekezdést 2023. januar 4-ig nem kell alkalmazni a kdvetkez6 anyagokra:

a) Pigment Blue 15:3 (Cl 74160, EK-szam: 205-685-1, CAS-szam: 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (Cl 74260, EK-szam: 215-524-7, CAS-szam: 1328-53-6).

5. Ha az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részét 2021. januar 4. utén azzal a céllal médositjak, hogy egy anyagot
osztalyozzanak vagy atsoroljanak egy masik osztalyba oly médon, hogy az anyag ezt kévetéen e bejegyzés 1. bekezdésének a), b), c)
vagy d) pontja ala keril, vagy az emlitett pontok kdzil a korabbitdl eltéré valamelyik masik pont hatalya ala kerdl, és ezen Uj vagy
felllvizsgalt besorolas alkalmazasat az esettél fliggéen az e bejegyzés 1. vagy 4. bekezdésében emlitett idSpont utan kell megkezdeni, e
modositast az e bejegyzésnek az anyagra valé alkalmazasa céljabél tgy kell tekinteni, hogy az az emlitett Uj vagy fellilvizsgalt besorolas
alkalmazasanak napjan |ép hatalyba.

6. Ha az 1223/2009/EK rendelet 1. vagy IV. mellékletét 2021. januar 4. kdvetden azzal céllal médositjak, hogy egy anyagot felvegyenek a
jegyzékbe vagy médositsak az anyag jegyzékbe vételét oly médon, hogy az anyag ezt kdvetden e bejegyzés 1. bekezdésének e), f) vagy
g) pontja ala kertl, vagy az emlitett pontok kdzUl a korabbitdl eltérd valamelyik masik pont hatalya alé ker(l, és ezen Uj vagy felllvizsgalt
besorolas alkalmazasat az esettdl fliggéen az e bejegyzés 1. vagy 4. bekezdésében emlitett id6pont utan kell megkezdeni, e médositast
az e bejegyzésnek az anyagra valé alkalmazasa céljabdl Ggy kell tekinteni, hogy az az emlitett médositast bevezet6 jogi aktus
hatélybalépésétél szamitott 18 hénapon belil Iép hatalyba.

7. A tetovéalasra szant keveréket forgalomba hozé szalliték biztositjak, hogy a keveréken 2022. januar 4. utan szerepeljenek a kdvetkezd
informaciok:

a) a , Tetovalashoz vagy sminktetovalashoz valé hasznélatra szant keverék” mondat;

b) a gyartasi tétel azonositasara szolgalé egyedi hivatkozasi szam;

c) az sszetevik felsoroldsa az 1223/2009/EK rendelet 33. cikke alapjan az 6sszetevik kbzhasznalatl neveinek glosszariumaban
meghatarozott némenklatdra szerint, vagy az 6sszetev6k kézhasznélatl nevének hianyadban az IUPAC-név. Az dsszetevék
k6zhasznélati nevének vagy IUPAC-nevének hianyaban a CAS- és EK-szam. Az 6sszetevéket az elallitasukkor tekintett tdmeglik vagy
térfogatuk szerinti csdkkend sorrendben kell felsorolni. ,Osszetevé”: minden olyan anyag, amelyet az el6allitési folyamat soran adnak
hozz4 a tetovalasra szant keverékhez, és abban jelen van. A szennyezédések nem tekintendék dsszetevének. Ha az e bejegyzés szerin-
ti dsszetevéként haszndlt anyag nevét az 1272/2008/EK rendelettel 6sszhangban mar fel kell tiintetni a cimkén, az adott 6sszetevét nem
sziikséges e rendeletnek megfeleléen feltlintetni;

d) a ,pH-szabalyoz6” kiegészité mondat az (1) bekezdés d) pontjanak i. alpontja ala tartozé anyagok esetében;

e) a ,Nikkelt tartalmaz. Allergiés reakciokat vélthat ki.” mondat, ha a keverék a 13. fliggelékben meghatarozott koncentracios
hatarértéknél kevesebb nikkelt tartalmaz;

f) a ,Krém (VI)-ot tartalmaz. Allergias reakciokat valthat ki.” mondat, ha a keverék a 13. fliggelékben meghatarozott koncentraciés
hatérértéknél kevesebb krom (VI)-ot tartalmaz;

g) a hasznalatra vonatkozé biztonsagi eléirasok, amennyiben annak cimkén valé feltlintetését az 1272/2008/EK rendelet nem irja el6 ele-
ve. Az informacidkat jol lathatéan, tisztan olvashatdan és letordlhetetlenil kell feltlintetni.

Az informé&cidkat azon tagallam(ok) hivatalos nyelvén (nyelvein) kell megfogalmazni, amely(ek)ben a keveréket forgalomba hozzak, kivé-
ve az érintett tagallam(ok) ettél eltéré rendelkezése esetén. Amennyiben a csomag mérete miatt Ugy szilkséges, az elsé albekezdésben
felsorolt informécidkat - az a) pontban szerepl6k kivételével - ehelyett a hasznélati utasitasban kell felttintetni. A keverék tetovalési cé-
lokra val6 felhasznalasa el6tt a keveréket hasznald személynek tajékoztatnia kell az eljaras alanyat az e bekezdés szerint a
csomagolason vagy a hasznalati utasitasban feltlintetett informaciokrol.

8. Amennyiben egy keveréken nem szerepel a , Tetovalashoz vagy sminktetovalashoz valé hasznalatra szant keverék” mondat, az nem
hasznélhat6 tetovalasi célra.

9. E bejegyzés nem vonatkozik azokra az anyagokra, amelyek 20 °C hémérsékleten és 101,3 kPa nyomason gaz-halmazallapotuak,
vagy amelyek esetében 50 °C hémérsékleten 300 kPa-nal nagyobb g6znyomas keletkezik, a formaldehid (CAS-szam: 50-00-0, EK-
szam: 200-001-8) kivételével.
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DANUCEM Biztonsagi adatlap

A CRH COMPANY a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Altalanos hasznalasu cementek/Cement az EN 197-1 szerint

Verziészam: GHS 1.0 Az elkészités datuma: 15.10.2021

Legenda

10. E bejegyzés nem vonatkozik a tetovalasra szant keverékek forgalomba hozatalara, illetve a keverékek tetovalas céljabdl vald
felhasznalasara abban az esetben, ha azokat az (EU) 2017/745 rendelet értelmében vett, kizardlag orvostechnikai eszkdzként vagy or-
vostechnikai eszkdz tartozékaként hozzak forgalomba, vagy kizarélag - ugyanebben az értelemben vett - orvostechnikai eszkdzként
vagy orvostechnikai eszkz tartozékaként hasznaljak. Amennyiben a keveréket nem kizarélag orvostechnikai eszkdzként vagy orvos-
technikai eszkdz tartozékaként hozzék forgalomba vagy hasznéljak, az (EU) 2017/745 rendelet és e rendelet kdvetelményeit egyliittesen
kell alkalmazni.

Engedélykételes anyagok jegyzéke (REACH, Melléklet XIV) / SVHC - jeléltlista

az 0sszetevok nincsenek felsorolva

Iranyelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben val6
alkalmazasanak korlatozasarol (RoHS)

az Osszetevék nincsenek felsorolva

Rendelete az Eurépai Szennyezéanyag-kibocsatasi és -szallitasi Nyilvantartas létrehozasarol
(PRTR)

az 0sszetevok nincsenek felsorolva

Viz-keretiranyelv (WFD)

Anyag elnevezése Felsorolt

Kalcium -szulfat A)
vas(Il)-szulfat A)
Legenda
A) A {6 szennyezd anyagok nem kimerité felsorolasa

Rendelete a kornyezetben tartosan megmarado szerves szennyezé anyagokrol (POP)
Az dsszetevBk nincsenek felsorolva.

Nemzeti jegyzékek

Jegyzéke Status

EU REACH Reg. nem minden &sszetevd van felsorolva

Legenda
REACH Reg. REACH regisztralt anyagok

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
A REACH regisztracios szammal rendelkezd anyagok esetében kémiai biztonsagi értékelést végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Roviditések és betliszok

PROCH1. Zart, folytonos eljarasban valéfelhasznalas, az ellenérzés soran alkalmanként eléforduld expoziciéval.

PROCS3. Zart, szakaszos eljarasban val6 felhasznélas (szintézis vagy készitmény-eléallitas).

PROCS. Készitmények és arucikkek eléallitasanak szakaszos (tdbb fazisu, illetve jelentds érintkezéssel egyiitt jard) eljarasa
soran végbemend keverés, elegyités.

PROC?. Ipari porlasztas.

PROCB8a. Anyag vagy készitmény edényekbe/edényekbdl, nagy tartalyokba/tartalyokbdl valo tovabbitasa (feltdltés/lelirités) nem
kijeldlt Iétesitményekben.

PROCS8b. Anyag vagy készitmény edényekbe/edényekbdl, nagy tartalyokba/tartalyokbdl val6 tovabbitasa (feltdltés/lelrités) kije-
161t Iétesitményekben.

PROC9. Anyag vagy készitmény kis tartalyokba val6 tovabbitasa (kijellt toltésor, a mérési szakasszal egytt).

PROC10. Hengerrel vagy ecsettel valo felvitel.

PROC11. Nem ipari permetszoras.

PROC13. Arucikkek bemartassal, 6ntéssel val6 kezelése.

PROC14. Készitmények, illetve arucikkek tablettdzassal, dsszenyomassal, extrudalassal, szemcsésitéssel valo készitése.
PROC19. Kézi keverés kozeli érintkezéssel, kizardlag személyi véddeszkdz rendelkezésre allasa mellett.

PROC22. Esetlegesen zart, magas hémérsékleten végzett feldolgozasi mlveletek (4svanyi anyagok/fémek) ipari kdrnyezet.
PROC26. Szilard szervetlen anyagok kérnyezeti hémérsékleten valé kezelése.
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DANUCEM Biztonsagi adatlap

A CRH COMPANY a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Altalanos hasznalasu cementek/Cement az EN 197-1 szerint

Verziészam: GHS 1.0

Az elkészités datuma: 15.10.2021

Hasznalt roviditések leirasa

2017/164/EU A bizottsag iranyelve a 98/24/EK tanacsi iranyelv alapjan az indikativ foglalkozasi expoziciés hatarértékek negyedik
listajanak létrehozasardl és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK és a 2009/161/EK bizottsagi iranyelv
maodositasarol
Acute Tox. akut toxicitas
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A Veszélyes Aruk Nem-
zetkOzi Belvizi Szallitasardl sz6l6 Eurdpai megéllapodas)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (a veszélyes aruk szarazfoldi
szallitasardl sz616, megallapodas)
AK-érték megengedett atlagos koncentracio
CAS Chemical Abstracts Service (Kémiai vegyUletek adatbazisa, és egyedi kulcsa, CAS regisztraciés szam)
CK-érték megengedett csicskoncentracié
CLP az anyagok és keverékek osztalyozasarol,cimkézésérdl és csomagolasarél szél6 1272/2008/EK rendelet
DGR Dangerous Goods Regulations - a Veszélyes Aruk Szallitasi Szabalyzata (lasd IATA/DGR)
DNEL Derived Minimal Effect Level (a kiszamitott semmilyen hatas minimalis értéke)
EC50 Effective Concentration 50 % (hatékony koncentracié 50 %). Az EC50 megfelel a vizsgalt anyag
koncentraciéjanak,amely a 50 %-valtozasokat okozza (pl. névekedés) a megadott id6tartam alatt
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (a létezd kereskedelmi vegyszerek eurdpai listaja)
EK-Sz. Az EK-jegyzék (EINECS, ELINCS és a NLP-lista), forrasa egy hétjegyl EK szam, amely az EU (Eur6pai Unid) keres-
kedelmi forgalomban lévé anyagok azonositéja
EL50 Effective Loading 50 %: az EL50 megfelel a terhelési intenzitasnak, amely ahhoz sziikséges, hogy reakciot valtson ki
a vizsgalati organizmusok 50 %-nal
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Torzskdnyvezett Vegyi Anyagok Eurépai Jegyzéke)
ErC50 = EC50: ezzel a médszerrel, az anyag vizsgalt koncentracidja, amelynek eredménye, hogy az ellenérzéshez képest
50 %-0s csokkenést mutat a névekedésben (EbC50) vagy a ndvekedési mértékét (ErC50)
Eye Dam. sulyos szemkarosodast okoz6
Eye Irrit. szemirritalo
FEH foglalkozasi expoziciés hatarértékek
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Vegyi Anyagok Besorolasanak és Cim-
kézésének Globalisan Harmonizalt Rendeszere", kidolgozta az ENSZ
IATA International Air Transport Association (Nemzetkdzi Légi Szallitasi Szovetség)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi Kbzlekedés veszélyes aruk szabalyzatai)
ICAO International Civil Aviation Organization (Nemzetkdzi Polgari Repiilési Szervezet)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Tengerészeti Kodexe)
Index-Sz. az indexszam egy azonositd kdd, amely hozza van rendelve az anyaghoz a 3. rész, az (EK) 1272/2008 sz. Rendelet,
3. rész, VI Mellékletében
IOELV javasolt foglalkozasi expoziciés hatarérték
ITM rendelet ITM rendelet a kémiai kéroki tényezék hatasanak kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérdl
LC50 Lethal Concentration 50 % (a halalos koncentracié 50 %): a LC50 megfelel a vizsgalt anyag koncentraciéjanak,
amely 50 % halalozast eredményez, a meghatarozott idétartam alatt
LD50 Lethal Dose 50 % (a halalos adag 50 %): az LD50 megfelel a vizsgalt anyag adagjanak , amely 50 %-os halélozast
okoz, a meghatarozott idétartam alatt
LL50 Lethal Loading 50 %: a LL50 megfelel a terhelés mértékének, ezaltal a halalozasi arany 50 %-os
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DANUCEM Biztonsagi adatlap

A CRH COMPANY a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Altalanos hasznalasu cementek/Cement az EN 197-1 szerint

Verziészam: GHS 1.0 Az elkészités datuma: 15.10.2021

Hasznalt roviditések leirasa

LOEC Lowest Observed Effect Concentration (a legalacsonyabb észlelt koncentraciés hatas)
NLP No-Longer Polymer (polimernek mar nem mindésuilé anyag)
NOEC No Observed Effect Concentration (megfigyelhetd hatast nem okozd koncentracioé)
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6)
PNEC Predicted No-Effect Concentration (becsiilt hatdsmentes koncentracio)
ppm parts per million (milliomodrész)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (a vegyi anyagok regisztralasa, értékelése, en-
gedélyezése, és korlatozasa)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (A Veszélyes Aruk Nem-
zetkOzi Vasuti Fuvarozasardél sz6l6 Szabalyzat)
Skin Corr. bérmar6
Skin Irrit. bérirritald
Skin Sens. bérszenzibilizacio
STOT SE célszervi toxicitas - egyszeri expozicié
SVHC Substance of Very High Concern (kllénds aggodalomra okot adé anyag)
vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ)

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozasok és adatforrasok

(1)Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006. Available from: http:/
www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf.

(2)Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).
(3)European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks
to health from Cr (VI) in cement (European Commission, 2002).
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf.

(4)Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the con-
tent of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.

(5)U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Orga-
nisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a) and 4th
ed. EPA-821-R-02-013, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).

(6)U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms,
4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993) and 5th ed.
EPA-821-R-02-012, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).

(7)Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Labo-
ratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.

(8)Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for Norcem A.S. by
AnalyCen Ecotox AS, 2007.

(9)TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in
rats, August 2010.

(10)TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test,
April 2010.

(11)TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test,
April 2010.

(12)Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al,
Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58.

(13)Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT con-
ference Mainz, 2008.

(14)Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the thres-
hold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.

(15)Exposure to Thoracic Aerosol in a Prospective Lung Function Study of Cement Production Workers; Noto, H., et al; Ann. Oc-
cup. Hyg., 2015, Vol. 59, No. 1, 4-24.

(16)MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for Eurometaux, http:/
www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php.

(17)Occurrence of allergic contact dermatitis caused by chromium in cement. A review of epidemiological investigations, Kare
Lenvik, Helge Kjuus, NIOH, Oslo, December 2011.
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DANUCEM Biztonsagi adatlap

A CRH COMPANY a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Altalanos hasznalasu cementek/Cement az EN 197-1 szerint

Verziészam: GHS 1.0 Az elkészités datuma: 15.10.2021

Az anyagok és keverékek osztalyozasardl,cimkézésérdl és csomagoldsardl sz6lé 1272/2008/EK rendelet.
1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH), 2020/878/EU médositassal.

Veszélyes aruk szallitasa kdziton, vasuton és belvizen (ADR/RID/ADN). A Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Tengerészeti Kodexe
(IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi Kozlekedés veszélyes aruk szabalyzatai).

Osztalyozasi eljaras
Fizikai és kémiai tulajdonsagok: A besorolas a tesztelt keveréken alapul.
Egészségligyi veszélyek, Skin Irrit. 2, H315 a Eye dam. 1, H318 na zéklade Udajov z testov; Skin sens. 1B, H317 a STOT SE. 3,

H335 na zaklade skusenosti u l'udi.
Koérnyezeti veszélyek: A keverék besorolasanak modszere a keverék 6sszeteviin alapul (6sszegz6 képlet).

A vonatkozé mondatok listaja (a 2. és 3. fejezet szerint)

Kod Szdveg

H302 Lenyelve artalmas.

H315 Bdrirritalé hatasu.

H317 Allergias bdrreakciot valthat ki.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H319 Sulyos szemirritaciét okoz.
H335 Léguti irritaciét okozhat.

Képzési utmutato
Képzési ajanlasok: a munkavéllaldkat utasitani kell a kezelési és egészséguigyi és kdérnyezetvédelmi kdvetelmények
kockazatairdl.

Felelésségi nyilatkozat

Ez az inform&ci6 a jelenlegi ismereteinken alapul. Ez a biztonségi adatlap az adott termék tekintetében kerdlt 6sszeallitasra, és
kizarélag arra vonatkozik.
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A biztonsagi adatlap 1. melléklete: kiegészités a 8.2 szakaszhoz - Miiszaki kovetelmény specifikacio és a légzoszervi véddeszkozok specifikacidja az

expozicio tipusatol fiiggéen

A vallalatok a folyamat kategériak esetében kivalaszthatjak az A) vagy a B) opci6t is a lenti tablazathdl, aszerint, hogy melyikik felel meg jobban a specialis helyzetnek. Csak A-
A vagy B-B kombinaciok lehetségesek.

PROC*

Hatékonysaga —

Expoziciés forgatokonyv . . Expozicié Helyi ellen6rzés Hatékonysag| Légzésvédo eszkoz leirasal hozzarendelt védelmi
(lasd a 16. részt) A =
tényezé (APF)
2,3 . Nem sziikséges - Nem szikséges -
C
_ _ e ‘% A: Nem sziikséges - A: P1 -es alarc (FF, FM) APF =4
_I—hdr_auhl;ug eplto?ny’a’gok ' 3 B: altalanos helyi elszivasos szelléztetés 78% B: Nem sziikséges -
ipari gyartasa / készitése ~
5 b 9 I\ A: altalanos szell6ztetés 17% A: P2 -es alarc (FF, FM) APF =10
) ) (2]
‘g B: altalanos helyi elszivasos szelléztetés 78% B: P1 -es alarc (FF, FM) APF =4
2 L Nem sziikséges - Nem szikséges -
Széaraz hidraulikus 2 A: Nem szilkséges - A: P1 -es alarc (FF, FM) | APF =4
épitéanyagok ipari 14, 22, 26 o s o S _ L
i - o B: altalanos helyi elszivasos szelléztetés 78% B: Nem sziikséges -
felhasznélasa (beltéri, X
kiiltéri) 5 8b. X A: altalanos szell6ztetés 17% A: P2 -es alarc (FF, FM) APF =10
T g B: altalanos helyi elszivasos szelléztetés 78% B: P1 -es alarc (FF, FM) | APF =4
S . oz _ . _ . —
Hidraulikus épitsanyagok ; 2 A: Nem sziikséges A: P1 -es alarc (FF, FM) APF =4
nedves szuszpenzidénak 3] B: altalanos helyi elszivasos szell6ztetés 78% B: Nem szlkséges =
L A )
ipari felhasznalasa 2,5,8b,9, 10, 13, 14 > Nem szikséges - Nem szikséges -
e}
2 i Nem sziikséges - P1 -es alarc (FF, FM) APF =4
% A: Nem sziikséges - A: P2 -es alarc (FF, FM) APF =10
Széaraz hidraulik 9.26 £ - .
,Zf"’t‘[az ! raI‘(J Ikus © B: altalanos helyi elszivasos szell6ztetés 72% B: P1 -es alarc (FF, FM) | APF=4
épitéanyagol > _ o _ ] _
foglalkozasszeri = e G % A: Nem sziikséges - A: P3 -es larc (FF, FM) | APF =20
felhasznalasa (beltéri, R 5 B: integralt helyi elszivasos szell6ztetés 87% B: P1 -es alarc (FF, FM) APF =4
kaltéri) ~ . . )
" Helyi ellenérzés nem alkalmazhato, a
19 E folyamat csak jol szell6ztetett helyiségekben| 50% P2 -es alarc (FF, FM) APF =10
; vagy kiltéri helyen torténhet
Hidraulikus épl'tﬁanyagok 11 % A: Nem SZUkSégeS - A: P2 -es alarc (FF, FM) a| APF=10
nedves szuszpenziénak o B: altalanos helyi elszivasos szell6ztetés 72% B: P1 -es alarc (FF, FM) APF =4
I ” -O
foglalkozasszeri 2.5, 8a, 8b, 9, i

felhasznalasa

10, 13, 14, 19

Nem sziikséges

Nem szikséges
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