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VYHLASENIE O PARAMETROCH
¢. 1301-CPR-1512

Jedine¢ny identifikacny kdd typu vyrobku:

Portlandsky zmesovy cement EN 197-1 CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N

Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykolvek iny prvok umoziujtici identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vyzaduje
podla ¢l. 11 ods. 4:

Portlandsky zmesovy cement EN 197-1 CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N

MULTICEM PLUS - Portlandsky zmesovy cement EN 197-1 CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N

Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v stlade s uplatnitelnou harmonizovanou technickou $pecifikaciou:
Vyroba beténu, malty, injektaznej malty a pod.

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovand ochranna znadmka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje podla &l. 11
ods. 5:

Danucem Slovensko a.s. 906 38 Rohoznik, zavod Turiia nad Bodvou, Slovenska republika

V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie zahffia tlohy vymedzené v &l. 12
ods. 2:

Neuplatiiuje sa

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:
Systém 1+

V pripade vyhlasenia o parametroch tykajlceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana norma:

Notifikovany organ certifikacii vyrobkov ¢. 1301 Technicky a skiSobny ustav stavebny, n. o., Notifikovana osoba 1301,
Studena 3, 826 34 Bratislava, Slovenska republika vykonal urenie typu vyrobku na zaklade skasky typu (vratane odberu
vzoriek), pocCiato¢nej inSpekcie vyrobnych zariadeni a riadenia vyroby, priebezného dohPadu, postidenim a hodnotenim
systému riadenia vyroby a auditorskych skisok vzoriek odobratych pred uvedenim vyrobku na trh podrfa systému 1+ a vydal
certifikat o nemennosti parametrov ¢. 1301-CPR-1512

Deklarované parameter

Podstatné vlastnosti Parametre 2;;22:;2;;:3"9’ technicke
Pevnost’ v tlaku po 2 drioch >10,0 MPa

Pevnost’ v tlaku po 28 drioch > 42,5 MPa <62,5 MPa

Zaciatok tuhnutia > 75 min.

Objemova stalost’ <10 mm EN 197-1: 2011
Obsah siranov (ako SO3) <4,0 % hmotn.

Strata zihanim <5,0 % hmotn.

Nerozpustny zvySok <5,0 % hmotn.

Obsah chloridov <0,1 % hmotn.

Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 8.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradni zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
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