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ColorVlaster

a szines beton

Egyedi és esztétikus megjelenés

a ColorMaster elényei

Egyedi szinek és feluletek

A ColorMaster lehetdséget nyujt egyedi
szinU és arnyalatu szerkezet vagy
felUlet készitésére — a természetes
hatasu texturatol a polirozottig.

HosszU élettartam, karbantartas nélkul
Kbszonhetben annak, hogy a
ColorMaster anyagaban szines, a felulet
karbantartas nélkul is hosszu tavon
megtartja a szinét.

Kivald mindségu feluletek

A ColorMaster hasznalataval és
megfeleld kivitelezéssel kifogastalan,
egyenletes, porusszegény és
repedésmentes latszé betonfelllet
készithetd.

Tervezdi rugalmassag

Az anyagaban szines ColorMaster
alkalmazasaval nehezen hozzaférhetd
épuletrészek is tervezhetdk, illetve
készithetdk szines anyagbdl, a beton
muszaki tulajdonsagainak romlasa
nélkul.

Széleskoruen felhasznalhato

Igény esetén a ColorMaster osszetétele
tervezhetd Ugy, hogy tovabbi specialis
tulajdonsagoknak is megfeleljen - igy
szalerdsitésy, ontomorodo, vizzaro,

fagyallo, kopasallo, |atszo, valamint
kdnnylbeton egyarant készithetd
belble.

Kdénnyen és biztonsagosan kezelhetd
Az anyag pumpalhatd, a bedolgozasi
id& alatt is megtartja kedvez6
tulajdonsagait. Bedolgozhatdsagi ideje
és a konzisztencia valtozasa nem tér

el a normal betonoknal megszokottdl,
az ismert technoldgiak a ColorMaster
esetében is alkalmazhatodak.

Megbizhatd

A Danucem Magyarorszag Kft. korszerU
gyartasi és betontechnoldgiajanak
kdszonhetben egyenletes mindséget
biztositunk, igy a beton hosszu tavu
megoldast nyujt a ColorMastert
megrendeldk szamara.



Latvanyos és tartés megoldas

a ColorMaster alkalmazasi teruletel

Szines transzportbeton alkalmazasaval
egyedi [atszo szerkezetek hozhatdak
létre, jelentds mértékben novelve ezzel
az adott épulet vagy mutargy értékeét.

Térburkolatok épitésére kifejezetten
ajanlott. Alkalmas specialis zonak
kijelolésére (pl. gyalogos

zonak elvalasztasa kdzuttdl), nagy
terhelhetéségu kozlekedd utak

(pl. tdzoltd utak), egyedi kozosségi és
lakossagi térburkolatok kialakitasara.

Magasépitésben vasbeton falak,

oszlopok, gerendak, lemezek vagy akar

lépcsék, mélyépitésben pedig tamfal ColorMaSter
szerkezetek és bélésfalak készitésére is

alkalmas. tdbb, mint szurke beton

A ColorMasterbdl készult szines

falak, térburkolatok, oszlopok és
padok a Danucem Magyarorszag Kft.
rakospalotai betonUzemében - eldre
egyeztetett idépontban — személyesen
is megtekinthetdk.

A festékek hasznalata nincs semmilyen
hatassal a beton szilardsagi és
tartéssagi tulajdonsagaira.

A ColorMaster hasznalatakor kuléndsen
fontos a viztartalom pontos tartasa a
keveréstdl a bedolgozasig. Utdlag tilos
vizet adagolni a betonhoz, ugyanis a
viztartalom valtoztatasa arnyalatbeli
eltéréseket eredményez.

A megrendeldi elvarasoknak
megfeleld felulet eléréséhez rendkivul
fontos a bedolgozasi és utdkezelési
technoldgiak pontos betartasa.

A Kivitelezések folyaman

nem szUkséges munka- és
kornyezetvédelmi szempontbol
kulonleges elbirasokat kovetni.

Részletes tajékoztatast a termékrél a Danucem Magyarorszag Kft.
betontechnolégus munkatarsaitdl kérhet az alabbi elérhetéségeken:

Kelet-Magyarorszag: Ovari Albert +3630 846 2281 albert.ovari@danucem.com
Kbzép-Magyarorszag: Osvath Adam +3630 822 0097 adam.osvath@danucem.com
Eszaknyugat-Magyarorszag: Aratd Péter +36 30 3371409 peter.arato@danucem.com
Délnyugat-Magyarorszag: Minczér Arpad +36 30 376 4549 arpad.minczer@danucem.com
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