
 

CEM II/A-S 52,5 R 

Portlandský troskový cement pevnostnej triedy   52,5 R 

Portlandský troskový cement pevnostnej triedy 52,5 R s 

garantovanou minimálnou pevnosťou 52,5 MPa po 28 dňoch a 

minimálnou počiatočnou pevnosťou 30,0 MPa po 2 dňoch. 

Obsahuje 6-20% trosky, 5% prídavného materiálu (napr. 

regulátor tuhnutia) a slinok. 

 

Výhody: 

• Vysoké nábehové pevnosti betónov  

• Výborná znášanlivosť s plastifikačnými prísadami 

• Vynikajúca kvalita a vysoká životnosť 

• Vysoká koncová pevnosť betónov 

 

 

Aplikácie: 

• Suché zmesi (malty, omietky) 

• Zámkové dlažby a terasové dlažby 

• Prefabrikované betónové výrobky, železobetónové výrobky, základy 

pre stroje, podkladové betóny, stavebné betóny, cestný betón, 

vodotesné betóny 

• Prvky záhradnej architektúry 

 

Výrobca: 

• Danucem Slovensko a.s. Závod Turňa nad Bodvou a Rohožník 

Možnosti dopravy: 

• voľne ložené v cisternách  

Typické hodnoty uvedené v produktovom liste sú čisto informatívne a môžu sa líšiť od konkrétnych vzoriek. 

Parameter Test method EN 197-1: 2011 Typical value 

SO3  podiel (% wt.) EN 196-2 ≤4,0 2,8 

Cl- (% wt.) EN 196-2 ≤0,1 0,069 

Počiatok tuhnutia  (min.) EN 196-3 ≥60 124 

Pevnosť v tlaku po 24 hodinách ( Mpa) EN 196-3  24,5 

Pevnosť v tlaku po 2 dňoch (MPa) EN 196-1 ≥30,0 37,5 

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch (MPa) EN 196-1 ≥52,5 67,1 

CEM II/A-S 52,5 R vyhovuje EN 197-1:2011. Na výrobu dohliada TSÚS Bratislava. Danucem Slovensko a.s. má zavedený systém manažérstva kvality 
podľa EN ISO 9001:2015 a systém environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001:2015. 
 
CEM II/A-S 52,5 R spĺňa požiadavky vyhlášky č. 275/2004 o zníženom obsahu Cr6+ a 1907/2006/ES. 
CEM II/A-S 52.5 R meets the requirements of Decree No. 275/2004 on Reduced Cr6+ Content and with the 1907/2006/EC . 

Contact: 
Peter Tužinský – technical marketing manager 
Danucem Slovensko a.s. 
Rohožník, 906 38, Slovakia 
M +421 (0) 911 151 269  
peter.tuzinsky@danucem.com 
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