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VYHLASENIE O PARAMETROCH
&. 1301-CPR-1029

Jedine&ny identifikaény kod typu vyrobku:

Portlandsky zmesovy cemeant EN 197-1 CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R

Typ, tislo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykolvek iny prvok umeZiujdci identifikéciu stavebnéha vyrobku, ako sa vyZaduje
podfa &. 11 ods. 4:

Portlandsky zmesovy cement EN 197-1 CEM Il/B-M (S-LL) 32,5 R

Zamy3fané pouZitia stavebného vyrobku, ktoré uvidza vyrobea, v silade s uplatnitefnou harmonizovanou technickou Specifikéciou;
Vyroba betdnu, malty, injektiZnej malty a pod.

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochrannd znamka a kontakina adresa vyrobcu, ako sa vyZaduje podla &l. 11
ods. 5:

Danucem Slovensko a.s. 906 38 RohoZnik, zadvod RohoZnik, Slovenska republika

V pripade potreby meno a kontaktnd adresa spinomocnengho zastupcu, ktorého spinomocnenie zahifia Ulohy vymedzené v &l 12
ods. 2:

Neuplatiuje sa

Systém alebo syslémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaji v prilohe V:
Systém 1+

V pripade vyhldsenia o parametroch tykajliceho sa stavebnéhe vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana noma:

Notifikovany organ certifikicii vyrobkov €. 1301 Technicky a skifobny (stav stavebny, n. o., Notiflkovand osoba 1301,
Studena 3, 826 34 Bratislava, Slovenska republika vykonal uréenie typu vyrobku na zdklade skifky typu (vritane odberu
vzoriek), potiatoéne] inSpekcie vyrobnych zariadeni a riadenia vyroby, priebezného dohfadu, posudenim a hodnotenim
systému riadenia vyroby a auditorskych skiSok vzeriek odobratych pred uvedenim vyrobku na trh podfa systému 1+ a vydal
certifikdt o nemennosti parametrov &. 1301-CPR-1029

Deklarované parameter

Podstatné vlastnaosti Parametra 2::;::;2‘:;3“ technické
Pevnost’ v tlaku po 2 dioch >10,0 MPa

Pevnost' v tlaku po 28 ditoch 232,5MPa <52,5MPa

Zatiatok tuhnutia 275 min.

Objemova stalost’ <10 mm EN 197-1: 2011
Obsah siranav {ako $0O,) <4,0 % hmotn.

Strata Zihanim %£5,0 % hmotn.

Nerozpustny zvySok £ 5,0 % hmotn.

Obsah chloridov £0,1 % hmotn.

Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 si v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 8.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydéva na vyhradni zedpovednast vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:
Dusan Peidi

riaditel zavodu RohoZnik

V RohoZnlku 09.06.2022




