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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢é. 1301-CPR-1030

Jedineény identifikaéni kdd typu vyrobku:
Portlandsky smésovy cement EN 197-1 CEM I/B-M {S-LL) 32,5 N

Typ. série nebo sériové Eislo nebo jakykoli jiny prvek umoZiiujic! identifikaci stavebnich vyrobki podle &1 11 odst. 4:
Portlandsky smésovy cement EN 197-1 CEM II/B-M (S-LL) 32,5 N

Zamyslené pouitl nebe zamySlena pouZitl stavebnitio vyrobku v souladu s piisiudnou harmonizovanou technickou specifikaci podle
pfedpokladu vyrobce:

Vyroba betonu, malty, injektaZni malty a pod.

Jméno, firma nebo registrovana obchodni zndmka a kontaktnl adresa vyrobce podle &l 11 odst. &:

Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohoinik, zivod Rohoinlik, Slovenska republika

Pfipadn& jménc a kontaktnl adresa zplnomocné&ného zastupce, jehoZ pind moc se vztahuje na itkoly uvedené v €. 12 odst, 2

Neuplatiiuje se

Systém nebo systérny posuzovani a ov&lovani stalosti viastnosti stavebnich vyrobk, jak je uvedeno v pliloze V:
Systém 1+

V pfipadé prohladeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:

Notifikovany subjekt certifikaci vyrobka &. 1301 Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o., Notifikovani osoba 1301,
Studena 3, 826 34 Bratislava, Slovenska republika proved! uréeni typu vyrobku na zékladé zkousky typu (vietnd odbéru
vzorki), potateéni inspekce vyrobnich zafizeni a fizeni vyroby, pribé2ného dozoru, posouzenim a hodnocenim systému Fizeni
vyroby a auditorskych zkoudek vzorkil odebranych pied uvedenim wvyrobku na trh podle systému 1+ a vydal certifikat o
neménnostl paramatri &. 1301-CPR-1030

Viastnosti uvedené v prohlasent:

Zakladni charakteristiky Viastnost Harmenizovand technicka
specifikace

Pevnost v tlaku po 7 dnech 2 16,0 MPa

Pevnost v tlaku po 28 dnech 232,5MPa <52,5MPa

Poiatek tubnuti 2 75 min.

Objemova stalost s10mm EN 1987-1: 2011

Ztrata 2thanim 5,0 % hmotn.

Nerozpustny zbytek < 5,0 % hmotn.

©Cbsah sirant (jako SO4) 5 3,5 % hmotn.

Chbsah chloridit 50,1 % hmotn.

Viastnost vyrobku uvedend v bodé 1 a 2 je ve shod& s vlastnosti uvedenou v bodé B,
Toto prohlaseni o vlastnostech se vyddva na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem;
Dudan Peiéi¢

feditel zavodu RohoZnik

V RohoZnlku 09.06. 2022




