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SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ  
TZL 

v odpadovom plyne z technologického zariadenia 

v prevádzke Betonáreň  Koaice Ťahanovce, spolo�nosti Danucem Slovensko,  a.s. 
 

 
Názov akreditovaného skúaobného 
laboratória / oprávnenej osoby podľa § 58 
ods. 2 písm. a) zákona �. 146/2023 Z. z.: 

EKO-TERM SERVIS s. r. o. 

Napájadlá 11/2743, 040 12 Koaice 

IO: 31 695 671 

íslo správy: 
02/507/2023 Dátum vydania správy: 28.12.2023 

  

Zákazník/Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s. 

906 38 Roho~ník 

IO: 00 214 973 

Miesto / lokalita: Betonáreň Koaice eahanovce 

Druh oprávnenej technickej �innosti: Oprávnené meranie hodnoty veli�iny, ktorou je vyjadrený emisný limit a hodnoty 
súvisiacej stavovej/referen�nej veli�iny, ktorá sa vzfahuje priamo na emisie podľa 
prílohy �. 9 písm. a) bodu 1 zákona �.146/2023 Z. z. 

íslo a dátum objednávky: 4500669907 zo dňa 19.10.2023 

Deň oprávnenej technickej �innosti: 07.12.2023 

Osoba zodpovedná za oprávnenú 
technickú �innosť - vedúci technik podľa § 
58 ods. 3 zákona �. 146/2023 Z. z.: 

Ing. Miroslav Boroa 
Rozhodnutie M}P SR o vydaní osved�enia zodpovednej osoby  
�. 46100/2014 zo dňa 07.10.2014. 

Správa obsahuje: 6 strán 
5 príloh 

  

Ú�el oprávneného merania: 
1. Prvé periodické oprávnené meranie emisií za ú�elom zistenia údajov o dodr~aní ur�ených emisných limitov podľa § 4 ods. 1 

písm. a) vyhláaky M}P SR �. 249/2023 Z. z., ur�ené súhlasom OÚ Koaice OS}P �. OU-KE-OSZP3-2023/043988-002 zo dňa 
19.09.2023. 
Konanie vo veci vydania súhlasu orgánu ochrany ovzduaia podľa § 26 ods.1 písm. c) zákona 146/2023 Z. z. 

2. Periodické oprávnené meranie reprezentatívneho hmotnostného toku (RHT) podľa § 3 ods. 2 písm. b) vyhláaky M}P SR �. 
249/2023 Z. z. 
Ú�el konania – postup výpo�tu mno~stva emisie schválený súhlasom OÚ Koaice OS}P �. OU-KE-OSZP3-2020/037502-002 
zo dňa 11.08.2020. 
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SÚHRN 

Prvé periodické oprávnené meranie emisií za ú�elom zistenia údajov o dodr~aní ur�ených emisných limitov podľa § 4 ods. 1 písm. 
a) vyhláaky M}P SR �. 249/2023 Z. z., ur�ené súhlasom OÚ Koaice OS}P �. OU-KE-OSZP3-2023/043988-002 zo dňa 19.09.2023. 
Konanie vo veci vydania súhlasu orgánu ochrany ovzduaia podľa § 26 ods.1 písm. c) zákona 146/2023 Z. z. 

Prevádzka: Betonáreň Koaice eahanovce 

VAR PCZ: 1320159 

as (re~im) prevádzky: 
 

prevádzka: kampaňovitá, podľa po~iadaviek 

technológia: jednore~imová, diskontinuálna, várková 

suroviny: cement  

Zdroj/zariadenie vzniku emisií:  Betonáreň Koaice eahanovce 

Cementové silo �. 4 (maximálna kapacita 80 ton) 

Merané zlo~ky: TZL 

Výsledky merania: hmotnostná koncentrácia (ďalej len „C“) v mg/m3 
 

Meraná 
zlo~ka 

N 

Priemerná hodnota  
(C) 

[mg/m3] 1) 

Maximum  
(C) 

[mg/m3] 1) 

Emisný limit 2) 
(C) 

[mg/m3] 1) 

Re~im s najvyaaími 
emisiami 

[áno/nie] 4) 

Upozornenie na 
súlad/nesúlad 3) 

Zdroj/zariadenie vzniku emisií:  Cementové silo �. 4 
Re~im prevádzky: plnenie sila z autocisterny, naplnené 26,4 t (CEM II./B-S 42,5 N) 

TZL 3 1 2 20 áno súlad 
1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: atandardné stavové podmienky (0 ºC, 101,3 kPa), suchý plyn. 
2) Hodnoty emisných limitov (ďalej tie~ „EL“) a podmienky ich platnosti sú uvedené v prílohe �. 7 �asf III. bod 9.2 vyhláaky M}P 

SR �. 248/2023 Z. z. 
3) Po~iadavky dodr~ania EL podľa § 34 ods. 4 písm. a) vyhláaky M}P SR �. 248/2023 Z. z. 
4) Hodnotenie emisne najnevýhodnejaieho re~imu pre daný re~im (re~im pneudopravy surovín z autocisterny). Výsledky 

zodpovedajú re~imu prevádzky zariadení, ktorý nastavil zákazník/prevádzkovateľ zdroja. Informácie o �ase (re~ime) 
prevádzky poskytol zákazník. Sledovanie ďalaích vybraných prevádzkových parametrov po�as merania je uvedené v kap. 5. 

 
Periodické oprávnené meranie reprezentatívneho hmotnostného toku (RHT) podľa § 3 ods. 2 písm. b) vyhláaky M}P SR �. 
249/2023 Z. z. 

Ú�el konania – postup výpo�tu mno~stva emisie schválený súhlasom OÚ Koaice OS}P �. OU-KE-OSZP3-2020/037502-002 zo 
dňa 11.08.2020 

Prevádzka: Betonáreň Koaice eahanovce 
VAR PCZ: 1320159 

as (re~im) prevádzky: 
 

prevádzka: kampaňovitá, podľa po~iadaviek 

technológia: jednore~imová, diskontinuálna, várková 

suroviny: cement  

Zdroj/zariadenie vzniku emisií:  Betonáreň Koaice eahanovce 

Cementové silo �. 4 (maximálna kapacita 80 ton) 
Merané zlo~ky: TZL 

Výsledky merania: hmotnostný tok (ďalej len „HT“) v g/h 
 

Meraná 
zlo~ka 

N 

Priemerná 
hodnota (HT) 

 [g/h] 

Maximum  
(HT) 

 [g/h] 

Emisný limit 
Reprezentatívny 

re~im 

[áno/nie] 1) 

Upozornenie na 
súlad/nesúlad 

Zdroj/zariadenie vzniku emisií:  Cementové silo �. 4 

Re~im prevádzky: plnenie sila z autocisterny, naplnené 26,4 t (CEM II./B-S 42,5 N) 

TZL 3 0,2 0,3 - áno - 
1) Výsledky sú reprezentatívne pre re~im prevádzky nastavený zákazníkom/prevádzkovateľom. Informácie o �ase (re~ime) 

prevádzky poskytol zákazník. Sledovanie ďalaích vybraných prevádzkových parametrov po�as merania je uvedené v kap. 5. 
 

 

Pou�enie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad:  Správa o oprávnenom meraní emisií, výsledky oprávneného merania 
a názor o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania emisií 
s ur�enými po~iadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom 
ochrany ovzduaia podľa vaeobecne záväzných právnych predpisov 
a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu. 

Podľa § 58 ods. 7 písm. a) zákona �. 146/2023 Z. z. je správa o výsledkoch oprávneného merania na úradné ú�ely konania pred 
orgánmi ochrany ovzduaia alebo správnymi orgánmi v integrovanom povoľovaní záväznou listinou. 
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Laboratórium zodpovedá za vaetky poskytnuté informácie okrem tých, ktoré poskytol zákazník. Údaje poskytnuté zákazníkom sú 
identifikované. 

Odmietnutie zodpovednosti: Skúaobné laboratórium nenesie zodpovednosf za informácie dodané zákazníkom, ktoré mô~u 
maf vplyv na platnosf výsledkov (podľa �l. 7.8.2.2 normy STN EN ISO/IEC 17025). 

1. OPIS ÚELU OPRÁVNENÉHO MERANIA 

Ur�enie emisného limitu 

Vymedzenie zariadenia / �asti zdroja 

 

 

Kategorizácia zdroja podľa prílohy �.1 vyhláaky M}P SR �. 248/2023 Z. z.: 

3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 
3.13.2 Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov 
s projektovanou výrobnou kapacitou ≥ 10 m3/h 

�lenenie zariadenia vo vzfahu 
k uplatňovaniu EL 

§ 4 ods. 2 písm. g) vyhláaky M}P SR �. 248/2023 Z. z. 

hodnoty limitov preukazovaných týmto 
meraním 

TZL:  20 mg/m3 

platnosf – vyjadrenie (jednotka) veli�iny podľa prílohy �. 7 �asf III. bod 9.2 vyhláaky M}P SR �. 248/2023 Z. z. 
hmotnostné koncentrácie pri atandardných stavových podmienkach (101,3 kPa; 0 °C), 
suchý plyn 

ďalaie apecifické podmienky platnosti  nie sú ur�ené 

miesto platnosti EL  za filtrom TZL 

Po~iadavky dodr~ania emisného limitu  

ur�ené  po~iadavky podľa § 34 ods. 4 písm. a) vyhláaky M}P SR �. 248/2023 Z. z. 
zohľadňovanie neistoty nezohľadňuje sa 

Osobitné podmienky oprávneného merania, ktoré sa vzťahujú na výrobno-prevádzkový re~im alebo na po~iadavky dodr~ania 
EL. 

skrátený text povolenej osobitnej 
podmienky 

osobitné podmienky nie sú ur�ené 

Predchádzajúce poznatky o zariadení 
- kópia plánu emisného merania je uvedená v prílohe �. 1 

Údaje poskytnuté zákazníkom (v súlade s �l. 7.8.2.2 normy STN EN ISO/IEC 17025): 
 údaje �asu (re~imu) prevádzky 
 technické parametre po�as výkonu merania 
 súhlas OÚ Koaice OS}P �. OU-KE-OSZP3-2023/043988-002 zo dňa 19.09.2023 
 projektová dokumentácia pre realizáciu stavby – silo �.4 
 VAR PCZ 

2. OPIS PREVÁDZKY A SPRACÚVANÝCH MATERIÁLOV 

2.1 OPIS PREVÁDZKY 

Zdrojom zne�isfovania ovzduaia je linka na výrobu betónových zmesí. Zariadením, ktoré  mô~e emitovaf emisie do ovzduaia je 
silo cementu �. 4, ktoré je sú�asfou technológie výroby betónových zmesí. Silo je na vrchnej �asti opatrené samostatným 
filtra�ným zariadením. Cement je do sila dopravovaný z mobilných cisterien pneudopravou cca 30 – 40 minút, pod nastaveným 
tlakom 1,2 a~ 1,8 bar. 

2.2 SUROVINY A PALIVÁ 

V sile �.4 sa uskladňuje cement. 
V technológií sa nepou~ívajú ~iadne palivá. 

2.3 ODPADOVÉ PLYNY A ZARIADENIA NA ZNI}OVANIE EMISIÍ 

Odpadový plyn z  cementového sila je odpráaený pretlakovým textilným filtrom, ktorý slú~i na zni~ovanie emisií TZL z procesu 
plnenia zásobníka z autocisterny. 
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2.4 TECHNICKÉ PARAMETRE ZDROJA 

Parameter Jednotka Zariadenie  

Typ - Cementové silo �.4 

Kapacita ton 80 

Rozmery  mm 2420  x 2420 x 18363 

Typ filtra na zásobníku cementu - Silotop zero 

 

3 OPIS MIESTA OPRÁVNENÉHO MERANIA 

Odberové miesto na zásobníku sú zvolené na nadstavci s priemerom 0,15 m za filtrom zásobníka. Meracie miesto vyhovuje 
po~iadavkám na výber miesta merania podľa STN EN 15259.. 

Schéma zariadenia a meracieho miesta je uvedená v prílohe �. 2 správy.  

4 MERACIE A ANALYTICKÉ METÓDY A VYBAVENIE 

Zoznam metodík, podľa ktorých bolo meranie vykonané: 
Ozna�enie metodiky Názov metodiky 

STN EN 15259:2010 
Ochrana ovzduaia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Po~iadavky na úseky a miesta 
merania, ú�el a plán merania a na správu o meraní.  

STN ISO 10780:1998 
Ochrana ovzduaia. Stacionárne zdroje zne�isfovania. Meranie rýchlosti a objemového prietoku 
plynov v potrubiach. 

STN EN 13284-1:2018 
Ochrana ovzduaia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie nízkych hmotnostných koncentrácií 
tuhých zne�isfujúcich látok. asf 1: Manuálna gravimetrická metóda 

STN EN ISO 11771:2011 
Ochrana ovzduaia. Zisfovanie �asovo spriemerovaných mno~stiev emisií a emisných faktorov. 
Vaeobecný postup. 

SMEP-04-IPP Interný pracovný postup pre meranie súvisiacich veli�ín pri meraní emisií. 

Zoznam pou~itých emisných meracích systémov a zariadení, pou~itých pre zistenie reprezentatívneho výsledku oprávneného 
merania s platnou metrologickou nadväznosfou, je uvedený v prílohe �. 3. 

Zoznam právnych predpisov a dokumentov, podľa ktorých bolo meranie pripravované, plánované a vykonané: 

▪ zákon �. 146/2023 Z. z. 
▪ vyhláaka M}P SR �. 248/2023 Z. z.  
▪ vyhláaka M}P SR �. 249/2023 Z. z.  
▪ vyhláaka M}P SR �. 299/2023 Z. z. 
▪ súhlas OÚ Koaice OS}P �. OU-KE-OSZP3-2023/043988-002 zo dňa 19.09.2023 

5 PODMIENKY PREVÁDZKY POAS OPRÁVNENÝCH MERANÍ 

Po�as výkonu merania bolo cementové silo plnené cementom CEM II./B-S 42,5 N z autocisterny. Kapacita sila je 80 ton. Pred 
naplnením  sila bolo v sile skladovaných 26,25 t materiálu. Po�as merania bolo dávkované mno~stvo z cisterny 26,4 t cementu. 
Tlak po�as dávkovania bol  v rozmedzí 1,2 a~ 1,5 bar. Prevádzkové záznamy (dodací list) sú uvedené v prílohe � 4.  

6 VÝSLEDKY OPRÁVNENÉHO MERANIA A DISKUSIA 

6.1 VYHODNOTENIE PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK POAS OPRÁVNENÝCH MERANÍ 

Po�as výkonu merania bola dodr~aná obvyklá prevádzka zariadení v súlade s technologickými predpismi. Po�as doby výkonu 
merania boli sledované technologicko-prevádzkové parametre zariadení. Po�as merania boli zabezpe�ené stabilné podmienky. 

Na základe podkladov v kap. 5 a vyaaie uvedeného mô~eme konatatovaf, ~e diskontinuálne meranie hodnôt emisných veli�ín 
prebiehalo po�as prevádzky zariadení v súlade s platnou dokumentáciou, s dodr~aním ustanovenia prílohy �. 2 �asti B 
bodu 1 vyhláaky M}P SR �. 249/2023 Z. z. 

Vyhlásenie prevádzkovateľa podľa prílohy �.10 bodu 4 zákona �. 146/2023 Z. z. v znení neskoraích právnych predpisov, ~e po�as 
diskontinuálneho oprávneného merania zodpovedala prevádzka objektu merania podmienkam oprávneného merania podľa 
vaeobecne záväzných právnych predpisov a platnej dokumentácie, svojím podpisom potvrdil p. Tomáa Kaľavský. Vyhlásenie 
prevádzkovateľa je ulo~ené v archívnej �asti tejto správy. 
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6.2 VÝSLEDKY OPRÁVNENÉHO MERANIA 

V prílohe �. 5 sú tabuľkovou formou vyjadrené jednotlivé výsledky (hodnoty s uvedením po�tu a trvania jednotlivých meraní, 
maximálne a priemerné zistené hodnoty, neistoty merania) pre merané zlo~ky a súvisiace parametre potrebné na stanovenie. 

6.3 OVERENIE DÔVERYHODNOSTI 

Podľa prílohy �. 2 �asti D vyhláaky M}P SR �. 249/2023 Z. z. a v súlade s ustanovením prílohy �. 2 �asti C bodu 2 vyhláaky M}P 
SR �. 249/2023 Z. z. bol ur�ený po�et jednotlivých meraní hodnôt emisných veli�ín. Dĺ~ka periódy a odporú�aný po�et jednotlivých 
meraní je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

Po�et jednotlivých meraní (N): 

Charakter 
technológie 

Druh merania Metóda merania 
Meraná/odoberaná 

ZL 

Po�et jednotlivých meraní / trvanie periódy 

Odporú�aný Skuto�ne 

diskontinuálna prvé meranie manuálna TZL 3 / 30 a~ 59 min 3 / 20 min 1) 

1) Po�et periód prispôsobený technológii meraného zariadenia, (�as plnenia z jednej autocisterny, po�et cisterien k dispozícii 
v deň merania). Zvoleným trvaním periódy odberu vzorky bola pokrytá celá doba plnenia z autocisterny – celá várka. 

Oprávnené meranie bolo vykonané podľa metodík a právnych predpisov uvedených v kap. 4 bez odchýlok. 

Odôvodnená hodnota neistoty pre najvyaaiu hodnotu merania/odberu je ohodnotená na základe platného osved�enia o akreditácii 
�. S-188, vydaného Slovenskou národnou akredita�nou slu~bou pre daný objekt skúaky, zavedenú metódu a rozsah merania.  

Pred meraním/odberom vzorky ZL bola vykonaná skúaka tesnosti pou~itej aparatúry. Hodnotenie výsledkov skúaky tesnosti 
pou~itej odberovej aparatúry pred ka~dým jednotlivým odberom TZL je uvedené v prílohe �. 5. Pou~itá odberová aparatúra 
vyhovela skúakam tesnosti. 

Po�et odberových bodov pre reprezentatívne stanovenie hmotnostnej koncentrácie a hmotnostného toku bol zvolený podľa 
po~iadaviek STN EN 15259:2010. 
Pre validáciu odberov vzoriek meraných ZL boli vykonané slepé odbery. Porovnaním výsledkov slepých odberov meraných ZL 
(príl. �. 5) s normatívnymi po~iadavkami pou~itých metód mô~eme konatatovaf, ~e odbery ZL z odpadového plynu sú platné. 

Na odbery pre stanovenie hmotnostnej koncentrácie TZL boli pou~ité planárne filtre zo sklenených vlákien Ø = 44 mm. Filtre boli 
pred exponovaním suaené v suaiarni pri teplote 180°C a kondicionované v exsikátore minimálne 8 hodín a po exponovaní suaené 
v suaiarni pri teplote 160°C a kondicionované v exsikátore minimálne 8 hodín. 

Podmienky prostredia meracích EMS a odberových aparatúr (umiestnených napr. v meracom vozidle): 

Meracie zariadenie 
teplota prostredia (°C) vlhkosf okolitého vzduchu (% rh) 

po~iadavka skuto�ný interval po~iadavka skuto�ný interval 
Dado Lab ST5 (TCR-6) -20 a~ 40 5,5 – 6,0  max. 95 70,3  - 70,8  

Prvotné záznamy o meraní/odbere vzorky ZL, úplný výpo�et výsledku oprávneného merania emisií ZL vrátane pou~itých vzfahov, 
koeficientov a konatánt a neistôt je v elektronickej �asti správy z merania. 

Kalibrácia pou~itých meracích a odberových zariadení bola vykonaná v laboratórnych podmienkach v súlade s harmonogramom 
kalibrácií.  

6.4 NÁZORY, INTERPRETÁCIE A ODPORÚANIA 

Bez interpretácií. 
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Správa podpísaná KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom). 
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SCHÉMA ZARIADENIA A MERACIEHO MIESTA 

 

 

 

 

 

 

                      Detail meracieho miesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cementové silo �. 4 
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Fotodokumentácia meraného objektu: 

 

Fotodokumentácia meracieho miesta (nadstavec): 

 

 

Miesto merania: 

Ø nadstavca 0,12 m 

Dĺ~ka rovného úseku pred meracím miestom 0,50 m 

Dĺ~ka rovného úseku za meracím miestom 0,20 m 
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ZOZNAM POU}ITÝCH EMISNÝCH MERACÍCH SYSTÉMOV A ZARIADENÍ   

 

   

 

Požiadavka Skutočne Poznámka
Odsávacia hubica inertnose, ostrohranná, 

aerodynamický tvar,             
nerezová, ostrohranná, 
aerodynamický tvar, vnútorný priemer 

vymenite?né, sp;ňa rozmerové požiadavky 
pod?a normy

Odberová sonda inertnose, vyhrievanie stien 
sondy, primeraná d;žka pod?a 

nerezová, integrovaná s Pitotovou 
sondou a termočlánkom, pre malé 
potrubia typ Ministack, pre eK 
titánová

Integrovaná s efektívnou d;žkou 2,5 m,
Ministack s ef. d;žkou 0,6 m

Filtračná hlava umiestnenie v potrubí – 
nevyhrievaná,                           
mimo potrubia - vyhrievaná

umiestnená v potrubí – nevyhrievaná, 
ohrev prostred. plynu v potrubí

Použite?ná pre dva typy fi ltrov: plochý 
a hadicový, resp. ich kombináciou

filtračné médium - vláknitý fi lter, 
účinnose > 99 % zachytené 
častice priemeru 0,3 µm

plochý a hadicový fi lter zo sklenných 
vlákien – min. účinnose  99,0 % pre 
častice > 0,3 µm

K dispozícii  ploché fi ltre Φ 37 mm;  
hadicové Φ 26 x 60 mm; 30 x 100 mm, pre 
Ministack ploché fi ltre Φ 25 mm 

suchý plynomer;  meracia clonka 
s presnoseou max. 2 % z objemu, 
plynotesné 

suchý plynomer, plynotesný, 
presnose: ± 2 % z objemu

zabudovaný do odberovej jednotky
č. kal. cert.: P 23/2023

Odsávacie zariadenie Plynové čerpadlo s reguláciou 
na zabezpečenie izokinetického 
odberu, presnose do ± 5 %

vákuové čerpadlo s automatizovanou 
reguláciou prietoku vzorky

výkon 3 m³/h 

Odlučovač vlhkosti kondenzátor, sušič, zvyšková 
vlhkose menej než 10 g/m³

kondenzačno-adsorpčný chladič,  
účinnose odlučovania 95 %, zvyšková 
vlhkose  < 10 g/m³

Impingerový kondenzačný chladič + 
sušiaca veža so sil ikagélom  

Teplota v odberovej 
aparatúre

termočlánok, teplomer, presnose 
do ±1 %

odporový teplomer Pt100,             
presnose: ± 0,3 %

Odporový snímač teploty Pt 100

Termočlánok typu K,
v.č.: 005/15/ETS
č. kal. cert.: 1248/21 615/21/09
Termočlánok typu K,
v.č.: T22/ETS/21
č. kal. cert.: 1029/21/ 470/21/09
Termočlánok typu K,
v.č.: T36/ETS
č. kal. cert.: T/045/2022/K

Absolútny tlak v potrubí Kvapalinový manometer, 
analógový, digitálny manometer, 
presnose do ± 0,5 %  
z absolútneho tlaku

tlakový prevodník, rozsah: 0-105 kPa, 
presnose : ± 0,25 %

Prevodník absolútneho tlaku,
v.č.: ST5 4A 420220585
č. kal. cert.: T-80/2023

Rýchlose plynu 
v potrubí – meranie 
diferenčného tlaku s 

kvapalinový mikromanometer, 
analógový, digitálny 

schopnoseou odčítania od 5 Pa, 
Pitot-Prandtlova sonda – 
štandardná, typ S      

tlakový prevodník, rozsah : -100 – 
2600 Pa, rozlíšenie: od 1 Pa, presnose: 
± 1,5 % R , Pitotová sonda S

Prevodník diferenčného tlaku,
v.č.: ST5 4A 420220585
č. kal. cert.: 1379/22/ 678/22/09

Nádoby na prenášanie schopné utesnenia, odolávae 
sušiacej teplote, sklo 

sklenené Petriho misky Filtre sú vážené pred a po expozícii  spolu 
s Petriho miskami

s delením na 1 s softwarový a hardwarový čas, delenie 

Váhy odobratých 
schopnose zvážie hmotnose 
zachytených  tuhých častíc do ± 1 

digitálne váhy schopné zvážie TZL o 
hmotnosti min. 0,1 mg s váživoseou 

Váha s neautomatickou činnoseou - 

v.č.: 37702636
certifikát o overení: 3483/331.08/1

kalibrovaná tyč, kalibrovaný 
pásmový meter, presnose do ± 1 

pásmový meter do 5 m d;žky, 
presnose: ± 0,5 %

kalibrovaný pásmový meter

Merací princíp: izokinetická gravimetria s fi ltráciou v potrubí
Požiadavky referenčnej metodiky: Platnose 

kalibrácie do:

Teplota plynu v potrubí termočlánok, presnose do ±1 % 
termočlánok typ K,                            
merací rozsah: 0 – 600 °C,                
presnose: ± 0,2 % (pri t= 500 °C)

Emisný merací systém:   DadoLab ST5-4 (TCR-6)
Meraná ZL: tuhé znečiseujúce látky
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Prevádzkovateľ:
Zdroj emisií: Betonáreň Košice eahanovce Odberová aparatúra / výr. č.:

Údaje o odberovej sonde Celkové slepé meranie (čl. 9.7 STN EN 13284-1):
Označenie P-P sondy
Konštanta P-P sondy

Hodnoty počas odberu vzorky a výsledky jednotlivých odberov

meraná hodnota kyslíka (v prípade hodnoty 20,95 - 21,00 % je odpadový plyn uvažovaný ako vzdušnina, O  nebol reálne meraný)
meraná hodnota oxidu uhličitého (v prípade hodnoty 0,00 - 0,05 % je odpadový plyn uvažovaný ako vzdušnina, CO  nebol reálne meraný)
meraná/vypočítaná hodnota vlhkosti odpadového plynu
teplota plynu v potrubí
statický tlak v potrubí

Δp diferenciálny tlak odpadového plynu v potrubí (Pitotova sonda)
rýchlose prúdenia odpadového plynu v potrubí
objem odobranej vzorky odpadového plynu
objemový prietok odpadového plynu v potrubí

 = hmotnose TZL zachytených pred fi ltrom (preplachovanie); m  - hmotnose TZL zachytených na fi ltri
hmotnostná koncentrácia TZL
hmotnostný tok TZL
neistota merania priradená k maximálnej nameranej hodnote a vyjadrená v rovnakých jednotkách, ako meraný parameter
hodnota emisného limitu
rosný bod

ᵖʳᵉᵛ prevádzkové podmienky (pri danej teplote, tlaku, vlhkosti)
ⁿˢ štandardné stavové podmienky (273,15 K; 101,3 kPa), suchý plyn
ⁿ štandardné stavové podmienky (273,15 K; 101,3 kPa), vlhký plyn

qⁿˢw₁
[°C]

Výsledok 
skúšky

Navážka

Odber vzorky (čl. 9.5)

Cementové silo č. 4

Odchýlka od 

[°C]skutočneskutočne

Požiadavky STN EN 

Dátum a čas odberu

SÚHRNNÝ PROTOKOL ZO STANOVENIA EMISIÍ TUHÝCH ZNEČISeUJÚCICH LÁTOK

Koncentrácia

Čas odberu v bode 

skutočne

Kritérium

´-5 až +15

Výsledok 
skúšky fi ltrácie

[°C]

Celkové trvanie 

Qⁿˢ CⁿˢΔp₁

čl. 7.2.3

Qᵖʳᵉᵛ

skúškepočas odberu

Skúška tesnosti (čl. 9.4)

Dátum a čas odberu

Filter č.
Kritérium

f 0,1 x EL / C  f 0,5 mg/m
0 f 2 0 f 0,5

Cⁿ

kombinovaná
jednoduchá
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